
Sairaaloiden sprinkleri -järjestelmät



SSTY/ Alaoja

Sairaaloissa tapahtuvia paloja

Palonsyyt

Å Asiakkaan sytyttämät palot

Å Rakennustyöt 

Å Pienet yllättävät remontit

Å Henkilökunnan erheellinen toiminta

Å Tekniset viat 



SSTY/ Alaoja

Otteita arkipäivästä

Sairaaloiden sprinkleri-järjestelmät

[Change the name of the presentation in master mode: View Ą Master Ą Slide master]

Kiljavan sairaalan päärakennuksessa Nurmijärvellä 

syttynyt tulipalo on saatu hallintaan.

Talon kattorakenteet liekehtivät noin 400 neliömetrin 

alueelta.

Sammuttaminen vie pelastuslaitoksen päivystävän 

päällikön Jarmo Kivistön mukaan vielä tunteja. Palosta 

nousee runsaasti savua, mutta siitä ei ole vaaraa 

ympäristölle.

Sairaalaa on remontoitu, joten se ei ole tällä hetkellä 

käytössä. Saneeraustyömaan työntekijät on evakuoitu, 

eikä kukaan ole loukkaantunut palossa. Palosta koituu 

kuitenkin mittavat aineelliset vahingot.



SSTY/ Alaoja

Sairaaloissa tapahtuvia paloja

Julkaistu: 20.10.2009

Helsingin Meilahden sairaalan eilisen leikkausalipalon 

aiheutti todennäköisesti kuuma proteesileikkuri. Tulipalo 

aiheutui todennäköisesti vahingossa jäteastiaan 

joutuneesta proteesileikkurista, sanoo rikoskomisario 

Markku Stenberg Helsingin poliisista.

- Jäteastiaan on joku laittanut suppilomaisen 

proteesileikkurin, jossa on erittäin kuuma pää. Se on 

sitten todennäköisesti aiheuttanut astiassa olleiden 

papereiden ja muiden roskien palamisen.

-Tässä palossa oli ainekset isompaankin tulipaloon, 

palomies Tommi Sarvikivi luonnehti eilen.

Savu levisi laajalle, ja myös palo oli vaarassa levitä.

http://isi.phoneticom.com/cgi-bin/uusisuomirsone?customerid=242&url=http%3A%2F%2Fwww.uusisuomi.fi%2Fkotimaa%2F74588-uhkaava-sairaalapalo-vaara-tavara-roskiksessa&id=1


SSTY/ Alaoja

Sairaaloissa tapahtuvia paloja

12.1.2010 10:54 HS
TAMPERE. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan 

dialyysiosastolla paloi dialyysilaite aamupäivällä. Yksi 
potilas ja kaksi hoitajaa vietiin tarkastettavaksi 
ensiapuun, koska he hengittivät savukaasuja. 

Hoitohuoneessa oli palon syttyessä kaikkiaan kolme 
potilasta, jotka evakuoitiin. Henkilökunta sai vietyä 
käryttävän hemodialyysilaitteen rappukäytävään. 

Palokunnan tehtäväksi jäi savu tuulettaa huone ja 
varmistaa, että dialyysikoneesta ei enää ollut vaaraa, 
kertoo päivystävä päällikkö Ari Vakkilainen Tampereen 
aluepelastuslaitoksesta. 

Hänen mukaansa osastolla ei ollut automaattista 
paloilmoitus- eikä sammutuslaitteistoa. 

Dialyysilaite syttyi sairaala-alueen erillisessä 
nelikerroksisessa Z5-talossa. Hälytys uhkaavasta 
tilanteesta tuli puoli yhdentoista aikaan. 

Paikalle lähti parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, 
jotka varautuivat suurempaankin onnettomuuteen ja 
potilaiden evakuointiin. Osa yksiköistä kutsuttiin 
kuitenkin pian takaisin. 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Ari+Vakkilainen


SSTY/ Alaoja

Sairaaloissa tapahtuvia paloja

Henkilövahingoilta sairaaloissa on säästytty

Onko tämä ollut hyvää onnea?

Vai koulutuksen kautta saatua taitoa?



SSTY/ Alaoja

Tavoitteet

Tämäkö on tavoite ?

Sprinklerit, joka paikkaan ??



SSTY/ Alaoja

Tavoitteet

Tavoitteena ei tule olla sprinkleri, sprinklerié

Tavoitteena tulee olla

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ



SSTY/ Alaoja

Tavoitteet

Tavoitteena on saada turvallinen ympäristö

Henkilökunnan:

ÁJatkuva valistaminen

ÁKouluttaminen  

ÁSäännölliset tilanneharjoitukset

ÁAsiakkaiden valistaminen



SSTY/ Alaoja

Tavoitteet

Tavanomaiset syyt automaattisen, 

kiinteän sammutuslaitteiston 

hankintaan

ÅRakennusluvan ehto 

ÅHalu lisätä henkilöturvallisuutta 

ÅTuotantoprosessin palovaarallisuus 

ÅRakentamismääräyksien 

lievennykset 

ÅVakuutusalennukset 

ÅTulipalo aiheuttaa liian suuren  

henkilöriskin, käytönkeskeytyksen
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Tarpeet

Automaattisen sammutuslaitteiston hankinta

Ennen perinteistä hankinta päätöstä

Á Tarkkaan mietitty suojaustarpeen laajuus koko rakennusmassalle

Á Mitkä tarpeet on nyt ja mitkä tulevatĄ 5 ï10 v

Henkilökunnan vahvuus osastoittain

Asiakkaiden laatu osastolla

Á mielenterveys ongelmia yhä enemmän

Hyödyt

Mahdolliset suuremmat paloalueet

Pidemmät poistumistiet

Savuvahingot, palovahingot jäävät pienemmiksi
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Tavoitteet

Tavoitteena tulee olla

Å Osastokohtainen turvaselvityksen teko

Å Kaikkien teknisten tilojen kartoitus

Å Varastojen kartoitus

Å Mikä on keskeinen paikka sammutuslaitteiston keskukselle tai 

keskuksille

Å Millainen paloilmoitin järjestelmä

ÁOnko se ajan tasalla

ÁMitä samanaikaisia hälytyksiä, ilmoituksia lähtee ja mihin

ÁAiheuttavatko ne ongelmia oikean paikan paikallistamiseksi

ÁTarvitaanko lisää osoitteita, silmukoita jne..
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Tavoitteet valittaessa sammutuslaitteistoa

Sammutuslaitteiston tarvitsema vesimäärä

Onko valittava laitteisto perinteinen sprinkleri?

ÁMitkä ovat vesimäärät 5mm/m2/min

ÁOnko vesilähde riittävä varmennettuvesilähde

ÁTarvitaanko allas minkä suuruinen 300m3 ?

ÁOvatko vesivahingot yhtä suuret kuin palovahingot

ÁKeskeytysaika sprinklerin lauetessa

Mitä putkimateriaalia käytetään



SSTY/ Alaoja

Tavoitteet valittaessa sammutuslaitteistoa

Onko valittava järjestelmä vesisumu

Savu ja vesivahingot huomattavasti pienemmät

Palovahingot joillakin järjestelmillä pienemmät

Mitä putkimateriaalia käytetään

Onko järjestelmällä Tyyppihyväksyntöjä

ÅTakaa yhdenvertaisuuden sammutustehossa perinteiseen

Sprinklerijärjestelmälle

ÅEtuna ei ongelmia paloviranomaisen kanssa
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OH 1 palotesti vertailu


