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Tällä asetuksella kumotaan 

- VNp (629/1994) rakennustyön 
turvallisuudesta 

- VNa (578/2003)elementtirakentamisen 
työturvallisuudesta 

- STMp (156/1998) työtelineiden ja 
putoamisen estävien suojarakenteiden 
käytöstä rakennustyössä 
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7 LUKU Työturvallisuus maa - ja 
vesirakennustyössä

33 �†Suunnitteluvelvollisuus ja 
esitiedot

33 �†1 mom. 
Ennen maa - ja vesirakennustyön 
aloittamista on 
-�«�R�W�H�W�W�D�Y�D���V�H�O�Y�l�l���P�D�D�Q���M�D��
kallioperän geoteknisistä 
ominaisuuksista
-�«�V�H�O�Y�L�W�H�W�W�l�Y�l��
yhdyskuntatekniikan aiheuttamat 
haitta - ja vaaratekijät
-�«���V�H�O�Y�L�W�H�W�W�l�Y�l���H�V�L�P����
kaapeleiden, johtojen ja 
putkistojen sijainti
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+ 33§ 1 mom -Hyvät käytännöt 
Maa- ja vesirakennustyössä toimitaan 
seuraavasti:
- maan laatu on selvitetään hyvissä ajoin 
rakenteiden suunnitteluun ja 
työnsuunnitteluun
-maapohjan tiedot ovat mukana  8 �†:n 
rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa 
-selvitetään geotekniset ominaisuuksia, 
joita ovat esim. painumis- ja 
muodonmuutosominaisuudet,
lujuusominaisuudet
- selvitetään maaperän 
rakennusominaisuudet, joita ovat esim. 
kaivettavuus, löyhtyminen, tiivistettävyys, 
kuljetettavuus, läjitettävyys ja 
paalutettavuus.
- selvitetään ohitus- ja tukemistavat 
putkistoille, joita ovat esim. johdot, 
kaapelit, sähkö- ja puhelinkaapelit, 
kaasujohdot, kaukolämpöjohdot sekä vesi-
ja viemärijohdot
-laaditaan tarkka kaapelikartta
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33 �†2 mom. 

-Sortuman vaara sekä maan ja 
maamassojen kantavuus ja 
vakavuus on arvioitava 
luotettavasti

-Kaivannon tuentaa 
�«�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D���R�Q���O�D�D�G�L�W�W�D�Y�D��
pätevä henkilön toimesta ennen 
työn alkua.
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+ 33 § 2 mom -Hyvät käytännöt
Maa- ja vesirakennustyössä selvitetään
-kaivannon luokka suunnittelun kannalta
-suunnittelun vaativuutta lisäävät esim. 
vaikeat ja vaihtelevat pohjasuhteet, 
pohjaveden läheisyys, kaivannon syvyys, 
läheisistä rakennuksista tulevat kuormitukset 
sekä tilan ahtaus
-suunnittelun vaativuus; 
pohjarakennusohjeiden (RIL 121�±2004) 
mukaan suunnittelutehtävät jaetaan 
vaativuudeltaan kolmeen luokkaan: erittäin 
vaativat (AA), vaativat (A) ja helpot (B)
-suunnittelijan pätevyys, mikä koostuu 
koulutuksesta ja kokemuksesta
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+ 33§ 2 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«
Maa- ja vesirakennustyön suunnittelussa 
otetaan huomioon
-Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osa B 3 Pohjarakenteet (2004):
ohjeita rakennuskaivannon suunnittelusta
-Rakennuskaivanto-ohje (RIL 181�±1989) 
siten että
* rakenteilla on riittävä varmuus 
sortumista vastaan,
* muodonmuutokset ja siirtymät 
tukiseinässä samoin kuin sen sisäpuolella 
kaivannossa ja kaivannon ulkopuolella 
pysyvät rakenteiden sietokykyyn nähden 
riittävän pieninä,
* pohjaveden alenemisen aiheuttamat 
riskit ympäristössä vältetään,
* työturvallisuus on kaivannon 
rakentamisessa otettu huomioon 
riittävässä määrin.
-Putkikaivanto-ohjeen (RIL 194�±1992) 
mukainen kaivantotyön suunnittelu
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33 �†3 mom. 

-Arkkupadon ja 
�N�D�V�X�X�Q�L�Q�«�U�D�N�H�Q�Q�H�O�P�D�D�Q���M�D��
sen käyttöön perehtyneen 
pätevän henkilön 
välittömässä valvonnassa
-lujarakenteinen ja varustettu 
siten, että työntekijät 
pääsevät turvaan veden tai 
muun aineen syöksyessä 
sisään.
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33 �†4 mom. 

-Ennen töiden aloittamista 
selvitettävä maaperän biologiset 
ja kemialliset vaara - ja 
haittatekijät sekä niiden merkitys 
�«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�G�H�O�O�H��
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34 �†Kaivutyö ja kaivannon 
tuenta

34 �†1 mom. 

-�.�D�L�Y�X�W�\�|�«�R�W�W�D�H�Q���K�X�R�P�L�R�R�Q��
maan geotekniset ominaisuudet, 
kaivannon syvyys, luiskan 
kaltevuus ja kuormitus sekä 
vedestä ja liikenteen tärinästä 
aiheutuvat vaaratekijät.
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+ 34§ 1 mom -Hyvät käytännöt

Maa- ja vesirakennustyössä
selvitetään
-kaivutyön turvallisuus
-Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 
A 1 Rakennustyön valvonta siten kuin 
vaaditaan kohdassa 5.4 Pohjarakentaminen ja 
varotoimet rakentamisessa 
-vaatimukset, jotka johtuvat RIL 
Pohjarakennusohjeesta Rakennuskaivanto-
ohjeesta ja Putkikaivanto-ohjeesta
-olosuhdevaatimukset, kuten että esim. 
kaivannon syvyyden kasvaessa lisääntyvät 
maanpaineesta aiheutuvat kuormitukset 
tukirakenteille 
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34 �†2 mom. 

Jos sortuma saattaa aiheuttaa 
tapaturman, kaivannon seinämä 
on tuettava. 
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+ 34§ 2 mom -Hyvät käytännöt
Maa- ja vesirakennustyössä
suunnitellaan ja toteutetaan niiden 
mukaan seuraavasti:
-kaivannon tukeminen
-kaivanto tuetaan esimerkiksi 
teräsponttiseinällä
-tukirakenteet mitoitetaan normin tai 
suunnitteluohjeen mukaan
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34 �†3 mom.

-työturvallisuus toteutetaan 
luotettavan selvityksen 
�S�H�U�X�V�W�H�H�O�O�D�«���O�X�L�V�N�D�D�P�D�O�O�D���W�D�L��
porrastamalla kaivanto.
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+ 34§ 3 mom -Hyvät käytännöt 
Maa- ja vesirakennustyössä on tärkeää 
toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
-kaivannon tuenta ja sortuman estäminen 
(kaivantojen sortuessa on sattunut paljon 
kuolemaan johtaneita tapaturmia)
-matalat kaivannot luiskattuina
-kaivannon seinän tukeminen: esim. 
tuentarakenteet, ponttiseinät,  
tukielementit
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34 �†4 mom. 

-Erityisiin toimenpiteisiin on 
�U�\�K�G�\�W�W�l�Y�l�«�����V�R�U�W�X�P�L�V�H�Q��
�«�Y�D�D�U�D�Q���Y�l�O�W�W�l�P�L�V�H�N�V�L���V�D�W�H�H�Q����
kuivumisen tai roudan sulamisen 
johdosta
-�«�6�D�P�R�L�Q���R�Q���W�R�L�P�L�W�W�D�Y�D���«�N�D�K�W�D��
metriä syvempää, kapeaa 
�N�D�L�Y�D�Q�W�R�D���W�D�L���«�O�l�K�H�L�V�\�\�G�H�V�V�l��
suoritetaan tärinää aiheuttavaa 
työtä taikka kun kaivantoon 
vaikuttaa raskas ajoliikenne.
-�«�7�H�K�W�l�H�V�V�l���N�D�L�Y�X�W�\�|�W�l��
rakennuksen tai muun 
rakennelman alla tai vieressä on 
ryhdyttävä ennalta riittäviin 
tukitoimenpiteisiin sortumisen 
estämiseksi
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+ 34§ 4 mom -Hyvät käytännöt 
Maa- ja vesirakennustyössä toteutetaan
-erityiset toimenpiteet esim. suunnitteluun, 
rakentamiseen ja rakentamisen 
valvontaan sekä jatkuvaan tarkkailuun 
liittyviä toimenpiteitä
-varmistamistoimet mm. valvomalla 
työjärjestystä, työtapoja ja materiaaleja 
sekä suorittamalla tarkkailumittauksia
-työmaan tilanneseuranta: suunnitellusta 
poikkeavat tarkkailun tulokset otettava 
huomioon esimerkiksi mitoittamalla 
rakenne uudestaan, vahvistamalla 
tukirakenteita tai muuttamalla työtapaa
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35 �†Maarakennuskoneiden 
vaara-alue

35 �†1 mom. 

-Maarakennuskoneiden 
�W�\�|�D�O�X�H�H�O�O�D���«�������H�L���V�D�D���R�O�O�D��
henkilöitä vaaranalaisissa 
paikoissa 
-Peruuttavien ajoneuvojen 
�D�L�K�H�X�W�W�D�P�D���Y�D�D�U�D���R�Q���«�W�R�U�M�X�W�W�D�Y�D����
Tarvittaessa on käytettävä 
peruutushälyttimiä, sopivia 
kieltotauluja, aitauksia ja muita 
turvalaitteita tai keskeytettävä 
koneen käyttö vaara -alueella
-�.�X�O�M�H�W�W�D�M�D�Q���«�����Y�D�U�P�L�V�W�H�W�W�D�Y�D����
etteivät kone tai sen laitteet 
aiheuta tapaturman vaaraa
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+ 35§ 1 mom -Hyvät käytännöt
Maa- ja vesirakennustyö suunnitellaan ja 
toteutetaan
-maarakennuskoneiden työalueiden 
järjestelyt  suunnitellaan (10 ja 11 �†)
-työalueella ja ajoneuvojen kulkuteillä 
�P�D�K�G�R�O�O�L�V�L�P�P�D�Q���Y�l�K�l�Q���´�M�D�O�N�D�P�L�H�K�L�l�´��
-otetaan huomioon valtioneuvoston päätös 
työssä käytettävien ajoneuvojen 
peruutushälyttimistä (847/1994), kun 
käytetään
*maansiirtoautoa tai kuorma-autoa taikka 
liikennetraktoria louheen, maa-aineksen tai 
asfaltin kuljetukseen
*jätteiden kuljetukseen kuorman 
�«���W�L�L�Y�L�V�W�\�V�O�D�L�W�W�H�L�O�O�D���Y�D�U�X�V�W�H�W�W�X���N�X�R�U�P�D-autoa
*jakelukuorma-autoa
* moottorityökonetta tai liikennetraktoria 
kuormausajoneuvona
*tehtäessä tiivistystöitä yli 7000 kg 
painavalla jyrällä
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35 �†2 mom. 

-Ajoneuvot, 
�P�D�D�U�D�N�H�Q�Q�X�V�N�R�Q�H�H�W�«���W�X�U�Y�D�O�O�L�V�H�Q��
etäisyyden päähän kaivannon 
reunasta

-huomioon ottaen maan laatu ja 
kaivannon syvyys

-Liikenne on ohjattava riittävän 
kauaksi kaivannon reunasta 
sopivin ohjauspuomein ja estein.
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35 �†3 mom. 

�«�N�X�Q���N�l�\�W�H�W�l�l�Q���N�D�L�Y�L�Q�N�R�Q�H�W�W�D��
�«�Y�L�H�P�l�U�L�S�X�W�N�H�Q���W�D�L���P�X�X�Q��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�Q���D�V�H�Q�W�D�P�L�V�H�H�Q���«���R�Q��
huolehdittava siitä, ettei 
�Y�D�D�U�D�O�O�L�V�L�V�V�D���S�D�L�N�R�L�V�V�D�«��
�K�H�Q�N�L�O�|�L�W�l���M�D���H�W�W�l�«�O�X�R�W�H�W�W�D�Y�D�O�O�D��
nostokoukulla

�«���.�D�L�Y�L�Q�N�R�Q�H�H�Q���V�X�X�U�L�Q���V�D�O�O�L�W�W�X��
kuorma nostotyössä on 
määritettävä luotettavasti.
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35 �†4 mom. 

Maarakennuskoneiden 
kuljettajille sekä muille 
työntekijöille on annettava 
erityistä opetusta ja ohjausta 
maarakennuskoneiden 
aiheuttamista vaaratekijöistä ja 
niiden torjumisesta.
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8 LUKU Työturvallisuus
elementtirakentamisen
36 �†Elementtirakentamisen 
suunnitelmat

36 �†1 mom.
-Elementtirakentamisessa
�«�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�W���N�L�U�M�D�O�O�L�V�L�Q�D
-�«�5�D�N�H�Q�Q�H�V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�L�M�D�Q���D�Q�Q�H�W�W�D�Y�D��
asennussuunnitelman laadintaa varten 
riittävät tiedot elementtien 
asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta 
tuennasta ja lopullisesta 
kiinnittämisestä
�
�«�V�L�W�H�Q�����H�W�W�l���U�D�N�H�Q�W�H�H�O�O�L�Q�H�Q���Y�D�N�D�Y�X�X�V��
säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa
�
�«�W�L�H�G�R�W�«�Q�R�V�W�R�V�W�D���M�D���N�l�V�L�W�W�H�O�\�V�W�l���V�H�N�l��
työnaikaisista asennustasoista, 
�V�X�R�M�D�N�D�L�W�H�L�V�W�D�«
*... geoteknisissä suunnitelmissa on 
otettava huomioon nostolaitteista ja 
elementtien varastoinnista aiheutuvat 
väliaikaiset kuormat



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

23

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

36 �†2 mom. 

-Elementtien 
asennussuunnitelmassa 
huomioon otettavista asioista on 
esimerkkiluettelo 
�«�O�L�L�W�W�H�H�V�V�l������
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+ 36§ 2 mom -Hyvät käytännöt
Elementtien asennussuunnitelman 
laadinnassa on toteutettava seuraavat
-yhteistyö suunnittelijoiden, elementtien 
valmistajien, päätoteuttajan sekä 
asennusyrityksen välille 
* elementtejä käsitellään ja asennetaan 
suunnittelijan tarkoittamalla tavalla,
* säilytetään rakennusaikainen vakavuus 
asentamisen kaikissa vaiheissa,
* työmaa-alue on turvallinen,
* runkovaiheen putoamissuojaus 
-asennustyön aloituskokous 
-päätoteuttaja huolehtii, että laaditaan 
asennussuunnitelma
-lopullinen asennussuunnitelma 
yhteistyössä 
-asennussuunnitelma käsitellään 
työmaakokouksessa
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37 �†Elementtien 
asennussuunnitelma

37 �†1 mom. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, 
että elementtien 
asennussuunnitelma on 
kirjallisena työmaalla.
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37 �†2 mom. 

Elementtien 
asennussuunnitelmassa on 
oltava suunnittelijoiden 
hyväksymismerkintä
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37 �†3 mom. 

Asennussuunnitelmassa on 
otettava huomioon valmistajan 
antamat tuotekohtaiset ohjeet.
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37 �†4 mom. 

-�«�D�V�H�Q�Q�X�V�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�V�V�D��
selvitettävä ostokalusto, 
taakkojen paino 
elementtityypeittäin, nostopaikat, 
nostoapuvälineet 
elementtityypeittäin, nostojen 
ohjaus ja mahdolliset rajoitukset.
-�«�D�V�H�Q�Q�X�V�Q�R�V�W�X�U�L�N�V�L���Y�D�O�L�W�W�D�Y�D��
torninosturi, 
�D�M�R�Q�H�X�Y�R�Q�R�V�W�X�U�L�«�W�D�U�N�R�L�W�X�N�V�H�H�Q��
suunniteltu ja soveltuva nosturi.
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+ 37§ 4 mom -Hyvät käytännöt 
Asennussuunnitelmassa
ja sen toteutuksessa on otettava 
huomioon seuraavat:
-nosturin nostokapasiteetti 
-taakkaan lisättävä nostoapuvälineiden 
painot sekä nosturin koukkupesän paino
-suoritusarvoiltaan riittävä on nosturi, 
jonka nostokyky on 15 % suurempi 
epäedullisempaan nostotilanteeseen 
verrattuna
-nosturin kuormitukset maapohjaan 
otetaan huomioon
-ajoneuvonosturin nostopaikalla on n. 70�±
90 cm:n kerros suodatinkankaan päälle 
tiivistettyä
mursketta ja tukijalkojen alla käytetään 
noin 90 cm x 90 cm:n suuruisia 
teräslevyjä. 
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37 �†5 mom. 

Elementtien 
asennussuunnitelmassa on 
esitettävä ohjeet sekä 
väliaikaisesta tuennasta että 
tuennan purkamisesta 
asennusvaiheittain.
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+ 37§ 5 mom -Hyvät käytännöt

Asennussuunnitelmassa
ja sen toteutuksessa on otettava 
huomioon seuraavat:
-elementit asennetaan, että yksittäisen 
elementin tai koko rakenteen 
asennuksenaikainen vakavuus säilyy
-asennusjärjestys oikea-aikaisesti 
suhteessa elementtitoimituksiin sekä eri 
asennusurakoitsijoiden 
asennusaikatauluihin
-elementtien tuentatapa toteutetaan 
elementtityypeittäin
-erityisesti huomiota tukitankojen ylä- ja 
alapään kiinnityksiin sekä toispuolisesti 
kuormitettavien leukapalkkien tuentaan
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38 �†Elementtien siirto 
kuljetusvälineestä varastoon ja 
varastointi

38 �†1 mom. 

Elementtien siirrossa, nostossa 
ja varastoinnissa on 
noudatettava valmistajan 
antamia tuotekohtaisia ohjeita
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38 �†2 mom. 

Ennen elementtien nostamista ja 
siirtämistä on todettava, että 
elementtien kunto on 
asianmukainen ja ettei niissä ole 
kuljetuksesta tai siirrosta 
aiheutuneita vaurioita
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38 �†3 mom. 

-huolehdittava, että elementissä on 
tunnistetiedot valmistajasta, elementin 
painosta, merkinnät sen turvallisesta 
nostamisesta sekä elementin 
valmistuspäivämäärästä
-Elementti tai elementtipakkaus 
varustettava näkyvällä ja pysyvällä 
merkinnällä, josta ilmenee elementin 
kokonaispaino. 
-Jos elementin tarkkaa painoa ei voida 
ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen 
paino
-Merkitsemätöntä elementtiä ei saa 
nostaa, siirtää eikä asentaa ilman 
valmistajan antamaa luotettavaa 
selvitystä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

35

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

38 �†4 mom. 
-�1�R�V�W�R�M�D���Y�D�U�W�H�Q���«�W�L�H�W�R���H�O�H�P�H�Q�W�L�Q��
painopisteen sijainnista. 
-Elementin valmistajan 
annettavat ohjeet otettava 
huomioon elementtien 
purkamisesta, varastoinnista, 
nostoista ja asentamisesta. 
-järjestettävä varastointiin 
soveltuva tapa. 
-�«�Y�D�U�D�V�W�R�L�Q�W�L�W�H�O�L�Q�H�H�Q���R�O�W�D�Y�D��
turvallinen, 
�V�R�Y�H�O�W�X�Y�D�«�Y�D�N�D�Y�X�X�G�H�O�W�D�D�Q��
�U�L�L�W�W�l�Y�l�«
-�9�D�U�D�V�W�R�L�Q�W�L�W�H�O�L�Q�H�H�Q�«�l�\�W�W�|��
varmistettava olosuhteiden 
muuttuessa ja elementtejä 
siirrettäessä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

36

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†Elementin nosto ja asennustyö

39 �†1 mom. Elementtien 
asennuksessa on noudatettava 
valmistajan antamia tuotekohtaisia 
ohjeita.

+ 39§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-käytetään valmistajan kirjallisia 
ohjeita

-ohjeet ovat usein tuotekohtaiset



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

37

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†2 mom. 

-Elementti nostettava ja 
asennettava 
asennussuunnitelman 
mukaisesti. 
-�(�O�H�P�H�Q�W�W�L�H�Q���«���R�O�W�D�Y�D��
tasapainossa. 
-Jos suunnitelmista tai ohjeista 
joudutaan poikkeamaan, on 
�«�D�U�Y�L�R�L�W�D�Y�D�«�Y�D�L�N�X�W�X�V��
..turvallisuuteen,
-�«�P�X�X�W�R�V���R�Q��
�K�\�Y�l�N�V�\�W�H�W�W�l�Y�l�«�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�Q��
�O�D�D�W�L�M�D�O�O�D�«
-Vaikeita elementin nostotöitä 
varten on laadittava 
nostosuunnitelma.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

38

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†3 mom.

-Elementtien asennusnosturina 
on käytettävä torninosturia, 
ajoneuvonosturia 
�«�W�D�U�N�R�L�W�X�N�V�H�H�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�X�D���M�D��
soveltuvaa nosturia

-Nosturin tukijalkojen alla on 
�N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l�«�W�X�N�L�O�H�Y�\�M�l

-Elementtien nosto - ja 
�V�L�L�U�W�R�D�S�X�Y�l�O�L�Q�H�L�G�H�Q�«�V�R�Y�H�O�W�X�Y�L�D��
�M�D���«�W�D�U�N�D�V�W�X�V�P�H�U�N�L�Q�Q�|�L�O�O�l��
varustettuja



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

39

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†4 mom. 
-Nosturinkuljettajalla tai asennustyötä 
ohjaavalla työntekijällä on oltava 
esteetön näköyhteys 
elementtivarastoon ja 
asennuskohteeseen. 
-�1�R�V�W�R�M�H�Q���R�K�M�D�X�V���«�U�D�G�L�R�S�X�K�H�O�L�P�L�O�O�D����
käsimerkeillä tai asianmukaisilla 
nosturikameralaitteistoilla siten, että 
nostot voidaan tehdä turvallisesti. 
-Torninosturin ohjaamo on 
varustettava 
nosturikameralaitteistoilla, kun 
ohjaamosta nostokohteeseen ei ole 
näköyhteyttä. 
-Nostotyön ohjauksessa 
�«�U�D�G�L�R�S�X�K�H�O�L�P�H�W�����M�R�L�G�H�Q���N�D�Q�D�Y�D�W���R�Y�D�W��
varatut vain nostotyön ohjaukseen ja 
suljettu muulta radioliikenteeltä. 
-Merkinantaja on nimettävä erikseen ja 
on varmistettava että hän osaa 
hyväksytyt merkinannot.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

40

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†5 mom. 

-Elementtien asennustyössä yli 
kahden metrin 
�N�R�U�N�H�X�G�H�V�V�D�«�S�X�W�R�D�P�L�V�Y�D�D�U�D��
torjuttava ensisijaisesti 
rakenteellisilla toimenpiteillä. 

-Tilanteissa, joissa 
rakenteellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen ei ole mahdollista, 
työntekijän putoamisvaara on 
�W�R�U�M�X�W�W�D�Y�D���«�Y�D�O�M�D�V�W�\�\�S�S�L�V�H�O�O�l��
henkilönsuojaimella.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

41

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†6 mom.

-Ennen asennustyön 
�D�O�N�D�P�L�V�W�D�«�Y�D�U�P�L�V�W�D�X�G�X�W�W�D�Y�D���V�L�L�W�l����
että asennuskohteen alapuolella ei 
�R�O�H���K�H�Q�N�L�O�|�L�W�l�«������

-Tarvittaessa on käytettävä 
vartiointia. 

-Asennuskohteesta 
�S�R�L�V�W�H�W�W�D�Y�D�«�U�D�N�H�Q�Q�X�V�M�l�W�W�H�H�W���M�D��
rakennustarvikkeet.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

42

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

39 �†7 mom. 

Työnantajien on yhteistyössä 
huolehdittava, etteivät 
tuuliolosuhteet, työvälineiden 
jäätyminen, vesi - tai lumisade tai 
muut sääolot vaaranna 
työntekijöiden turvallisuutta ja 
terveyttä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

43

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

40 �†Elementin tuenta ja kiinnitys

40 �†1 mom. 

-Ennen asennustyön alkua on 
tarkastettava elementtiä kantavien 
rakenteiden kunto sekä 
asennusalustan ja elementin 
kiinnityskohtien kunto. 

-Niissä ei saa olla haitallisia murtumia 
eikä lohkeamia. 

-Elementin kiinnitysosien on oltava 
kunnossa ja paikoillaan.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

44

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

40 �†2 mom. 

-Asennettava elementti on 
tarkastettava silmämääräisesti 
ennen asennusta valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 

-�«���H�O�H�P�H�Q�W�L�Q���N�L�L�Q�Q�L�W�\�V�R�V�L�H�Q���R�Q��
oltava kunnossa ja paikoillaan. 

-�-�R�V�«�N�L�L�Q�Q�L�W�\�V�R�V�L�V�V�D���R�Q��
�«�S�X�X�W�W�H�L�W�D�����H�L���H�O�H�P�H�Q�W�W�L�l���V�D�D��
asentaa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

45

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

40 �†3 mom. 

-huolehdittava osittain 
asennettujen rakenteiden 
vakaudesta, lujuudesta ja 
paikallaan pysymisestä, 
tarpeellisten väliaikaisten 
siteiden ja tukien käytöstä sekä 
sivusuuntaisen kestävyyden 
aikaansaamisesta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

46

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

40 �†4 mom. 

-Nostoapulaitteita ei saa 
irrottaa ennen kuin on 
varmistettu, että elementti 
pysyy kiinni ja on tuettu 
asennussuunnitelman 
mukaisesti. 

-Tukia ei saa poistaa ennen 
elementin lopullista 
kiinnittämistä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

47

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

41 �†Lisämääräykset 
betonielementtirakentamisen turvallisuudesta

41 �†1 mom. 

-Betonielementtiä ei saa nostaa tai asentaa 
ennen kuin betoni on saavuttanut siltä 
vaadittavan lujuuden. 

-Betonielementtien asennuksen aikaisessa 
tuennassa ja vähimmäistukipintojen 
määrittämisessä on otettava huomioon: 

1) betonielementtitoimittajan ohjeet;

2) eri betonielementtityyppien väliaikaisen 
tuennan tarve ja toteutus, erityisesti 
epäkeskeisesti tuetut rakenteet;

3) kiinnitysosat;

4) väliaikaistuentojen purkamisajankohta;

5) tukitankojen kiinnitys esimerkiksi alapään 
tuennassa maassa ja holveilla sekä tukitangot 
palkin kiertymän estossa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

48

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

41 �†2 mom. 

-Betonielementin lopullinen 
�N�L�L�Q�Q�L�W�\�V�«�V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�L�M�D�Q���W�D�L��
valmistajan ohjeen mukaan. 

-Väliaikaisen tuennan  
purkamisessa noudatettava 
suunnittelijan ohjetta 
purkamisajankohdasta, 
purkamisjärjestyksestä ja 
mahdollisesta jälkituennasta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

49

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

42 �† Lisämääräykset 
teräselementtirakentamisen ja 
muun metalli -
elementtirakentamisen 
turvallisuudesta

42 �†1 mom. 

-Teräselementtitoimitusta 
vastaanotettaessa on 
varmistettava valmistajan 
ohjeista:
-ovatko elementit 
poikkeuksellisen suuria tai 
�«�P�X�R�W�R�L�V�L�D���M�D��
-�Y�D�D�W�L�L�N�R�«�H�U�L�W�\�L�V�L�l���Q�R�V�W�X�U�H�L�W�D����
laitteita tai työmenetelmiä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

50

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

42 �†2 mom. 

-huoledittava 
teräselementtirakentamisessa 
�«�U�D�N�H�Q�W�H�H�O�O�L�V�H�V�W�D���Y�D�N�D�X�G�H�V�W�D����

-asennusjärjestystä yms. 
suunniteltaessa toteutettava 
putoamissuojaus.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

43 �†Lisämääräykset 
puuelementtirakentamisen 
turvallisuudesta

43 �†1 mom. 
-Puuelementtien 
asennussuunnitelmaa 
�O�D�D�G�L�W�W�D�H�V�V�D�«�O�L�L�W�R�V�W�H�Q���Y�D�L�N�X�W�X�V��
rakenteen työnaikaiseen 
vakavuuteen ja asentamisen 
turvallisuuteen. 
-�«�H�V�L�P�H�U�N�L�N�V�L���S�L�H�Q�H�O�H�P�H�Q�W�W�L�H�Q����
suurelementtien, tilaelementtien, 
liimapuurakenteiden, 
viilupuurakenteiden ja vastaavien 
�«�W�\�|�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V���R�Q��
suunniteltava.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

52

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

43 �†2 mom. 

-Puuelementtien nostokohdat on 
tarkistettava ennen nostoa. 

-etteivät rakenteet halkeile tai 
muuten vaurioidu liittimien, 
nostolenkkien ja vastaavien 
rakenteen osien kohdalta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

44 �†Opetus ja ohjaus 
elementtirakentamisessa

44 �†1 mom. 
-�«�W�\�|�Q�R�S�D�V�W�X�V���V�H�N�l���U�L�L�W�W�l�Y�l�W���W�L�H�G�R�W���M�D��
ohjeet elementtirakentamisen 
vaaroista ja niiden torjunnasta. -
�«�S�H�U�H�K�G�\�W�H�W�l�l�Q���V�H�X�U�D�D�Y�L�L�Q��
1) elementtien valmistajan ohjeet;
2) elementtirakentamisen työvaiheet;
3) työmenetelmät, kuten esimerkiksi 
varastointi, nostot, asennus ja 
putoamissuojaus;
4) työvälineiden turvallinen käyttö, 
kuten esimerkiksi nostoapuvälineiden 
turvallinen kiinnitys ja käyttö;
5) turvalliset työtavat, kuten 
esimerkiksi 
putoamissuojaussuunnitelman 
toteuttamisen toimenpiteet.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

44 �†2 mom. 

-�«�R�S�H�W�X�V���M�D���R�K�M�D�X�V�«�W�\�|�P�H�Q�H�W�H�O�P�l�Q��
mukaisesti, ennen 
�X�X�G�H�Q�«�W�\�|�W�H�K�W�l�Y�l�Q���D�O�R�L�W�W�D�P�L�V�W�D����
työtehtävien muuttuessa sekä ennen 
uusien työvälineiden ja 
työmenetelmien käyttöön ottamista. 

-Opetusta ja ohjausta on täydennettävä 
tarvittaessa.

+ 44§ 2 mom -Hyvät käytännöt

-opetus ja ohjaus 
tehtäväkokonaisuuksista

-sovellettava työmenetelmään



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

55

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

44 �†3 mom. 

Työntekijän on noudatettava 
työnantajan antamia ohjeita.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

56

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

9 LUKU Työturvallisuus 
muottityössä

45 �†Muottityö

45 �†1 mom. 
-Muottityön eri vaiheet on 
�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�D�Y�D�����N�X�Q���«�H�G�H�O�O�\�W�W�l�Y�l�W��
nostoapuvälineiden käyttöä. 
-Suunnitelmassa on esitettävä 
käsittelyä, putoamisvaaran 
torjuntaa koskevat 
turvallisuustoimet. 
-Muottien paino ja nostokohdat 
�P�H�U�N�L�W�W�l�Y�l�«
-�«���P�X�R�W�L�Q���Y�D�O�P�L�V�W�D�M�D�Q���W�D�L��
maahantuojan ohjeet .



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

45 �†2 mom. 

-Muottityössä yli kahden metrin 
�N�R�U�N�H�X�G�H�V�V�D���«�S�X�W�R�D�P�L�V�Y�D�D�U�D��
�W�R�U�M�X�W�W�D�Y�D�«�U�D�N�H�Q�W�H�H�O�O�L�V�L�O�O�D��
toimenpiteillä. 

-�M�R�V���«�H�L���P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�����«�S�X�W�R�D�P�L�V�Y�D�D�U�D��
�W�R�U�M�X�W�W�D�Y�D���«�Y�D�O�M�D�V�W�\�\�S�S�L�V�H�O�O�l��
henkilönsuojaimella.

45 �†3 mom. 

-Muottien ja tukitelineiden 
asennustyössä on suunniteltava 
putoamissuojaus 
-�K�X�R�O�H�K�G�L�W�W�D�Y�D�«�Q�R�X�V�X- ja kulkuteistä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

45 �†4 mom. 

-�«�M�l�U�M�H�V�W�H�O�P�l�P�X�R�W�W�L�N�D�O�X�V�W�R�D���M�D��
tukitelineitä nostettaessa 
�«�Q�R�X�G�D�W�H�W�W�D�Y�D���Y�D�O�P�L�V�W�D�M�D�Q���W�D�L��
maahantuojan ohjeita. 
-Jos ohjetta ei ole, tai siitä 
poiketaan, on pätevän 
rakennesuunnittelijan laadittava 
muottisuunnitelma. 
-suunniteltava 
�«�S�X�W�R�D�P�L�V�V�X�R�M�D�X�V����
-�«�N�l�\�W�W�|�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�����M�R�V��
järjestelmämuottikalusto tai 
�W�X�N�L�W�H�O�L�Q�H�«���D�L�K�H�X�W�W�D�D��
työturvallisuusvaaraa. 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

59

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

46 �†Muottien käsittely, nostot ja 
asennus

46 �†1 mom. 

-�6�L�L�U�U�H�W�W�l�Y�l�Q���P�X�R�W�L�Q�«�R�O�W�D�Y�D��
sellainen, ettei muotti aiheuta 
�Y�D�D�U�D�D�«

-Kuormituksen epätasainen 
jakaantuminen sekä käytettävä 
nostotapa on muottia 
nostettaessa otettava huomioon.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

46 �†2 mom. 

-�0�X�R�W�W�L�H�Q�«�Q�R�V�W�R�L�V�V�D�«�������M�D��������
�†:ssä tarkoitetut suunnitelmat. 

-varastoinnissa 
�«���Y�D�N�D�X�W�H�H�Q�«�K�X�R�P�L�R�W�D����

-Vakauteen vaikuttavat tuulen 
�S�D�L�Q�H�����«���P�D�D�Q�«�O�L�L�N�N�X�P�L�Q�H�Q����
�«�O�L�L�N�H�Q�W�H�H�Q���U�D�V�L�W�X�N�V�H�W����

-�«�O�D�V�W�D�X�V- ja purkauspaikan 
sopivuus, varastointialustan ja -
telineiden työturvallisuus sekä 
töiden oikea suoritusjärjestys.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

47 �†Muottien tuenta

47 �†1 mom. 
-Muotit on tuettava siten, etteivät ne 
kaadu tai putoa siirreltävien taakkojen 
tai tuulen paineen johdosta. 
-�7�X�N�L�H�Q���«�R�O�W�D�Y�D�«�O�X�M�L�D���M�D���Y�D�N�D�L�W�D��

47 �†2 mom. 
-�«�V�H�L�Q�l�P�X�R�W�L�Q���W�X�H�Q�W�D�D�Q���W�X�N�L�M�D�O�N�D�D���V�H�Q��
lujuuden oltava luja
-�«���K�X�R�P�L�R�R�Q���R�W�W�D�H�Q���P�X�R�W�L�Q���S�D�L�Q�R��
sekä tuulen paine ja muut kaatavat 
voimat. 
-�«�W�X�H�Q�W�D�D�Q���«�W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D���U�L�L�W�W�l�Y�l�l��
ankkurointia.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

48 �†Työntekijän ammattitaito, opetus 
ja ohjaus muottityössä

48 �†1 mom. 
-�«�P�X�R�W�W�L�H�Q���D�V�H�Q�W�D�M�L�O�O�D���M�D���S�X�U�N�D�M�L�O�O�D��
riittävä pätevyys ja taito.

48 �†2 mom. 
-�0�X�R�W�W�L�W�\�|�V�V�l�«�R�S�H�W�X�V���M�D��
�R�K�M�D�X�V�«�P�X�R�W�W�L�W�\�\�S�L�Q���M�D��
työmenetelmän mukaisesti 
-�H�Q�Q�H�Q���X�X�G�H�Q�«�W�\�|�W�H�K�W�l�Y�l�Q��
aloittamista, työtehtävien muuttuessa 
sekä ennen uusien työvälineiden tai 
työmenetelmien käyttöön ottamista. 
-�2�S�H�W�X�V�W�D���M�D���R�K�M�D�X�V�W�D���W�l�\�G�H�Q�Q�H�W�W�l�Y�l�«



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

10 LUKU Työturvallisuus 
purkutyössä

49 �†Purkutyön suunnittelu ja 
purkutyömenetelmät

49 �†1 mom.
-�3�X�U�N�X�W�\�|���R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�W�D�Y�D�«����

-�3�X�U�H�W�W�D�H�V�V�D�«�Y�D�D�U�D�O�O�L�V�L�D���N�R�K�W�H�L�W�D��
on työ tehtävä pätevän henkilön 
välittömässä valvonnassa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

64

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 49§ 1 mom -Hyvät käytännöt

Purkutyössä on
-kantavien rakenteiden selvittäminen 
ennen purkutyötä
-purkutyötä varten purkutyösuunnitelma, 
suunnittelijat hankkeeseen alkuvaiheessa
-suunnittelijan yhteistoiminta työmaan 
kanssa, selvitykset purettavista 
rakenteista
-asbestin sijainti rakenteissa on 
selvitettävä rakennuttajan toimesta
-pätevyydellä tarkoitetaan koulutusta ja 
kokemusta purkutyöstä
-välittömässä valvonnassa työnjohto 
valvoo työtä työkohteessa, antaa ohjeita 
ja neuvoja 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

65

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

49 �†2 mom. 

Purkutyömaa on tarpeellisissa 
kohdissa eristettävä muusta alueesta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

66

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

49 �†3 mom. 

-Ennen purkutyön 
�D�O�R�L�W�W�D�P�L�V�W�D�«���M�R�K�G�R�W�����S�X�W�N�H�W�«���R�Q��
katkaistu, suljettu tai 
luotettavasti tyhjennetty ja 
tarvittaessa huuhdeltu.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

67

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

49 �†4 mom.

-�«�S�X�W�R�D�P�L�V�H�Q���H�V�W�l�P�L�V�H�N�V�L���V�H�N�l��
-�«�S�X�W�R�D�Y�L�H�Q���M�D���N�D�D�W�X�Y�L�H�Q��
esineiden aiheuttaman vaaran 
välttämiseksi. 
-Purkutyötä 
�Y�D�U�W�H�Q�«�U�D�N�H�Q�Q�H�R�V�L�H�Q��
ominaisuudet, lujuus ja kunto 
�V�H�O�Y�L�W�H�W�W�l�Y�l�«
-�7�\�|���R�Q���W�H�K�W�l�Y�l�«�M�l�U�M�H�V�W�\�N�V�H�V�V�l����
että rakennelman sortuminen 
vältetään. 
-�.�D�Q�W�D�Y�L�D�«�U�D�N�H�Q�W�H�L�W�D���H�L���V�D�D��
purkaa ennen kuin riittävä 
�W�X�H�Q�W�D�«�M�l�U�M�H�V�W�H�W�W�\����
-�9�l�O�L�S�R�K�M�L�D�«���H�L��
�V�D�D�«�N�X�R�U�P�L�W�W�D�D�«�����H�W�W�l��
turvallisuus vaarantuu.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

68

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

49 �†5 mom. 

-�«�V�L�L�U�U�R�W���M�D���Y�D�U�D�V�W�R�L�Q�W�L��
toteutettava, että vaaratekijät 
�R�Y�D�W���«�Y�l�K�l�L�V�H�W.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

69

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

49 �†6 mom. 

Terveydelle vaarallista ainetta, 
kuten asbestia sisältävän 
rakenteen purkamisesta 
säädetään erikseen.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

70

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 49§ 6 mom -Hyvät käytännöt

-valtioneuvoston päätös asbestityöstä 
(1380/1994)
-valtioneuvoston asetus kemiallisista 
tekijöistä työssä (715/2001)
-sekä valtioneuvoston asetus työhön 
liittyvän syöpävaaran torjunnasta 
(716/2000)
-asbestin lisäksi vaarallisia aineita ovat 
kreosootti, PCB, lyijy, home sekä kvartsi-, 
sementti-, kalkki-, mineraalivilla- ja 
puupölyt.
-asbestityösäädöksen (1380/1994) 
mukaan työsuojelupiirin todettava 
päteväksi ja valtuuttanut tällaiseen työhön



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

71

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 49§ 6 mom -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

-määräykset asbestialtistuksen arvioinnista ja 
vähentämisestä, yhteistoiminnasta, koulutuksesta, 
suunnitelmista, pölyntorjunnasta, 
henkilönsuojaimista, pukeutumis- ja 
peseytymistiloista, siivouksesta, laitteiden 
valvonnasta, asbestijätteistä, mittauksista, 
lääkärintarkastuksista, jne 

-määräykset rakennuttajalle selvittää asbestin 
laatu, määrä ja sijainti sekä pölyävyys.

-saumausmassojen PCB luokitellaan 
syöpävaaralliseksi ja lyijy perimää vaurioittavaksi 

-kreosoottia eli kivihiilipikeä on käytetty 
vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa 

alapohjamateriaaleissa ja poistetaan piikkaamalla

-työt tehtävä osastoidussa tilassa käyttäen 
alipaineistuslaitteita (asbestipurkutyö)

-kosteusvaurioituneita rakenteita purettaessa, kun 
ne sisältävät runsaasti mikrobeja, on käytettävä 
vastaavia työmenetelmiä kuin asbestipurkutyössä 
käytetään



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

72

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

50 �†1 mom. 

-�«�U�D�N�H�Q�Q�H�R�V�D�W���V�L�L�U�U�H�W�W�l�Y�l��
turvallisesti. 

-Pölyävä aine pudotettava alas 
riittävän tiiviitä putkia pitkin 
suojattuun tilaan



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

73

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 50§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-purkujäte poistetaan sitä mukaa kuin sitä 
syntyy
-purkujäte ilman välivarastointia 
vaihtolavalle
-suunniteltava vaarallisten materiaalien 
purkaminen erikseen, omat 
varastointipaikat
-pölyn syntymistä ja leviämistä estetään, 
työmenetelmillä vähennetään  
-pölyävän aineen pudottamiseen 
erikoisputket, siirtolavojen ja eri 
kerrostasojen purkuputkien kokonaisuus
-alipaineistettujen ns. pudotuskonttien 
käyttö



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

74

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

50 �†2 mom. 

-Pöly on poistettava 
ilmastoinnilla, kohdepoistoilla

-pölyn leviäminen on estettävä 
�N�l�\�W�W�l�P�l�O�O�l�«�V�X�R�M�D�V�H�L�Q�L�l����

-Pöly on siivottava riittävän usein 
työtiloista.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

75

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 50§ 1 mom -Hyvät käytännöt

Purkutyössä
-pölyntorjunnan suunnitteluun tulee 
rakennuttajan antaa vaatimukset 
vaadittavasta puhtaustasosta
-jokaisen urakoitsijan on kuitenkin 
huolehdittava pölyntorjunnasta 
-osastoidaan purkualueet, alipaineistetaan 
osastoidut alueet ja käytetään 
kohdepoistoja

-työvälineissä paikallispoistolaitteet



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

76

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

11 LUKU Työtelineitä koskevat 
suunnitelmat ja telineiden käytön 
turvallisuus 

51 �†Työtelineet

51 �†1 mom. 

�«�M�l�U�M�H�V�W�H�W�W�l�Y�l���W�D�U�S�H�H�O�O�L�V�H�W���W�\�|- ja 
�V�X�R�M�D�W�H�O�L�Q�H�H�W���«



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

77

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

51 �†2 mom. 

-Telineet suunniteltava ja 
�U�D�N�H�Q�Q�H�W�W�D�Y�D���V�L�W�H�Q�����H�W�W�l�«�O�X�M�X�X�V����
jäykkyys ja seisontavakavuus 
kaikissa pystytys - ja 
purkuvaiheissa sekä telineen 
käytön aikana. 
-Telineet perustettava siten, ettei 
haitallisia painumia tai siirtymiä 
synny. 
-�7�H�O�L�Q�H�L�V�V�l���R�O�W�D�Y�D���«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�H�W��
työtasot ja kulkutiet.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

78

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 51§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-varmuuskertoimina tai sallittuina 
jännityksinä arvoja, jotka on 
suunnitteluohjeissa
-kuormina telineohjeiden mukaisia 
kuormia (RIL 142-�����������´�7�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�W���M�D��
�V�X�R�M�D�U�D�N�H�Q�W�H�H�W�´��
-telineen runko siirtää kuormat 
maapohjaan
-telineperustukset: kokonaispainuma, 
pystytukien painumaerot ja sivusiirtymät 
ankkuroinnin kannalta sallituissa rajoissa
-elementtitelineiden säätöjaloilla vaaka- ja 
vinositeiden kiinnityskohdat oikealle 
korkeudelle
-telineiden kuormitukset maapohjalle 
aluslevyn välityksellä (sovelletaan ohjetta: 
RIL 147-�����������´�7�X�N�L�W�H�O�L�Q�H�H�W���M�D���P�X�R�W�L�W�´��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

79

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

51 �†3 mom. 

-Telineen lujuus 
�R�V�R�L�W�H�W�D�D�Q�«�V�W�D�Q�G�D�U�G�L�H�Q����
elementtitelineiden 
�N�l�\�W�W�|�R�K�M�H�L�G�H�Q�«�S�H�U�X�V�W�H�H�O�O�D����

-�-�R�V���W�l�O�O�D�L�V�L�D�«�H�L���N�l�\�W�H�W�l�����R�Q��
oltava asiantuntijan laatimat 
telineiden ja kulkurakenteiden 
lujuuslaskelmat ja piirustukset. 

-�7�H�O�L�Q�H�H�W�«�D�V�H�Q�Q�H�W�W�D�Y�D���M�D��
�«�N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�L�H�Q��
mukaisesti.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

80

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

51 �†4 mom. 

Telineiden suurin sallittu kuorma 
on ilmoitettava telineitä 
käyttäville esimerkiksi 
telinekortilla tai muulla 
vastaavalla tavalla.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

81

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

51 �†5 mom. 

Julkisivutelineissä on käytettävä 
nostolaitteita telinekaluston ja 
tarvikkeiden nostamiseksi.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

82

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

52 �†Elementtitelineen käyttöohje

52 �†1 mom. Elementtitelineen 
käytössä on noudatettava 
käyttöohjetta.

52 �†2 mom. Käyttöohjeessa on 
annettava seuraavat tiedot:
1) selvitys työtelineen 
käyttötarkoituksista;
2) työtelineen rakenne -, kokoamis - ja 
ankkurointiratkaisut eri 
käyttötarkoituksiin;
3) nousutiet työtasoille;
4) työtasojen suurin sallittu kuorma;
5) ohjeet perustamista varten;
6) ohjeet turvallista käyttöä ja 
tarvittavia tarkastuksia varten;
7) ohjeet työtelineen ja sen osien 
käsittelystä;
8) ohjeet käytön rajoituksista.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

83

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

52 �†3 mom. 

Jos käyttöohje koskee 
siirreltävää elementtitelinettä, 
siinä on lisäksi oltava seuraavat 
tiedot:
1) selvitys asetettavista 
vaatimuksista alustan 
tasaisuudelle ja 
painumattomuudelle;
2) selvitys toimenpiteistä 
pyörien, tukijalkojen ja 
työtelineen tahattoman 
siirtymisen estämiseksi;
3) selvitys telineen turvallisesta 
siirtämisestä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

84

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

53 �†Elementtitelineen 
rakennesuunnitelma

53 �†1 mom. 

Elementtiteline on työteline, joka 
kootaan esivalmisteisista 
määrämittaisista rakenneosista 
ja näihin kiinnitetyistä liittimistä. 
Jos elementtitelineen 
käyttöohjeessa ei ole 52 �†:ssä 
tarkoitettuja tietoja tai työteline 
poikkeaa käyttöohjeesta, 
elementtitelineestä on tehtävä 
rakennesuunnitelma.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

85

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

53 �†2 mom. 

Rakennesuunnitelmasta on 
käytävä ilmi ainakin seuraavat 
asiat:
1) työtelineen rakenne:
a) työtelineen rakenneosien 
materiaalit;
b) työtelineen rungon ja 
työtasojen rakenne mittoineen;
c) nousuteiden rakenne ja 
sijoitus;
d) putoamissuojarakenteet;
e) ankkurointi ja muut 
seisontavakavuutta lisäävät 
rakenteet;



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

86

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

53 �†�����P�R�P�����M�D�W�N�X�X�«
�5�D�N�H�Q�Q�H�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�V�W�D���«
2) suunnittelun perusteet:
a) työtelineen käyttötarkoitus;
b) mitoituksessa käytetyt kuormat ja 
kuormayhdistelmät;
c) työtasojen suurin sallittu kuorma;
d) työtelineen lujuuden, jäykkyyden ja 
seisontavakavuuden riittävyyden 
osoittamiseksi laskelmat tai muu 
riittävä selvitys;
e) selvitys perustusten 
painumattomuudesta;
f) mitoitusmenetelmät sekä 
mahdolliset yhdenmukaistetut 
standardit tai muut asiakirjat, joita 
mitoituksessa on käytetty;
g) peitetyllä työtelineellä selvitys siitä, 
että työtelineen jäykistys ja ankkurointi 
on riittävä ottamaan vastaan 
tuulivoimista aiheutuvat kuormat.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

87

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

53 �†3 mom. 

Paikalla rakennettavasta 
työtelineestä on aina laadittava 2 
momentissa tarkoitettu 
työtelineen rakennesuunnitelma.

53 �†4 mom. 

Työtelineen 
rakennesuunnitelmasta ei saa 
poiketa, ellei sitä hyväksy 
suunnitelman laatija.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

54 �†Työtelineen 
käyttösuunnitelma

54 �†1 mom. 

Työtelineestä on laadittava 
käyttösuunnitelma, jos 
työtelineellä suuren korkeutensa 
tai kokonsa, vaaraa aiheuttavan 
sijaintinsa, erityisen 
käyttötarkoituksensa tai muun 
vastaavan tekijän vuoksi on 
olennainen vaikutus työmaa -
alueen käyttöön.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

89

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

54 �†2 mom. 

Käyttösuunnitelmassa on oltava 
seuraavat tiedot:
1) selvitys telineen pystytyksen, 
käytön ja purkamisen aiheuttamista 
vaaroista sekä niiden torjunnasta;
2) selvitys työtelineen käytöstä eri 
työvaiheissa;
3) työtelineiden, kulku - ja nousuteiden 
sijainti ja liittyminen rakennukseen tai 
rakenteeseen;
4) selvitys toimenpiteistä, joilla 
estetään työmaaliikenteen, materiaalin 
siirron ja muiden tekijöiden aiheuttama 
vaara telineiden käytölle;
5) selvitys siitä, miten esineiden 
putoamisvaara estetään ja alapuoliset 
kulkutiet suojataan suojakatoksella tai 
muilla toimenpiteillä;
6) käyttöohjeet telineen käyttäjille.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

90

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

55 �†Käyttöohjetta, 
rakennesuunnitelmaa ja 
käyttösuunnitelmaa koskevat tiedot

55 �†1 mom. 
Rakennesuunnitelmaa ja 
käyttösuunnitelmaa laadittaessa on 
oltava riittävät ja tarpeelliset tiedot 
työmaan olosuhteista ja työtelineellä 
tehtävästä työstä. Lisäksi on otettava 
huomioon 8 �†:n 1 momentissa 
tarkoitettu rakennuttajan 
turvallisuusasiakirja.

55 �†2 mom. 
Käyttöohjeen, rakennesuunnitelman ja 
käyttösuunnitelman on oltava 
käytettävissä työmaalla.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

56 �†Työtelinettä koskevan 
suunnitelman laatijan pätevyys

56 �†1 mom. 

-Päätoteuttajan on huolehdittava, että 
rakennesuunnitelman ja 
�N�l�\�W�W�|�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�Q���O�D�D�W�L�L���«�R�W�W�D�H�Q��
riittävän pätevä henkilö. 
-Rakennesuunnitelman laatijalla on 
�«�W�H�N�Q�L�O�O�L�V�H�Q���D�O�D�Q��
ammattikorkeakoulututkinto, ..
tai teknikkotason tutkinto ja 
perehtyneisyys telinerakenteisiin, jos 
työtelineen korkeus on yli kymmenen 
metriä 
-tai työtelineen seisontavakavuus 
perustuu ankkurointiin taikka 
työtelineen rakenteen suunnittelu on 
työtelineen peittämisen takia tai muusta 
syystä vaativaa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

57 �†Pätevä työnjohto ja työntekijöiden 
opastus telineen pystytys -, purkamis -
ja muutostyössä

57 �†1 mom. 
Telineen saa pystyttää, purkaa ja 
muuttaa vain pätevän henkilön johdolla 
sellainen työntekijä, jolle on annettu 
suunniteltuihin tehtäviin liittyvä ja 
erityisiä vaaroja koskeva erityisopastus 
ja ohjeet ainakin seuraavista seikoista:
1) telineiden pystyttämisen, käytön ja 
purkamisen suunnitellut työvaiheet;
2) turvallisuus telineen pystytyksen, 
purkamisen tai muuttamisen aikana;
3) toimenpiteet henkilöiden tai 
esineiden putoamisvaaran 
ehkäisemiseksi;
4) telineiden turvallisuutta heikentäviin 
sääolosuhteiden muutoksiin liittyvät 
turvatoimet;
5) sallitut kuormitukset;
6) muut pystytykseen, purkamiseen tai 
muuttamiseen liittyvät mahdolliset 
vaarat.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

93

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

57 �†2 mom. 
-Työtä johtavalla henkilöllä ja 
�«�W�\�|�Q�W�H�N�L�M�|�L�O�O�l���������†:ssä 
tarkoitettu käyttöohje sekä
-tarvittaessa 53 �†:ssä tarkoitettu 
rakennesuunnitelma ja 54 �†:ssä 
tarkoitettu käyttösuunnitelma.

57 �†3 mom. 
-Pystytettäessä, purettaessa tai 
muutettaessa telinettä, on 
keskeneräinen osa merkittävä 
käytön kieltävin varoitusmerkein 
ja 
-pääsy vaaralliselle alueelle on 
suljettava asianmukaisin estein.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

58 �†Työtelineen pystytys ja 
purku

58 �†1 mom. 
-Työteline..elementtitelineen 
käyttöohjeen taikka 
-�«�U�D�N�H�Q�Q�H�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�Q���M�D��
käyttösuunnitelman mukaisesti.

58 �†2 mom. 
Työteline on pystytettävä ja 
�S�X�U�H�W�W�D�Y�D�«�M�l�U�M�H�V�W�\�N�V�H�V�V�l����
�H�W�W�l�«�S�X�W�R�D�P�L�V�Y�D�D�U�D���R�Q���W�R�U�M�X�W�W�X����
-Putoamisvaara torjuttava 
rakenteellisilla toimenpiteillä 
�W�D�L�«�Y�D�O�M�D�V�W�\�\�S�S�L�V�H�O�O�l��
henkilönsuojaimella.
-Työtasot ja nousutiet tehtävä 
valmiiksi heti,..käytössä jo 
pystytystyön aikana.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

58 �†3 mom. 

-Työtelinettä purettaessa telineen 
seisontavakavuuteen vaikuttavia 
osia tai ankkurointeja ei saa 
poistaa 

-�«���H�W�W�l���W�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�Q���M�l�O�M�H�O�O�H���M�l�l�Y�l�Q��
osan seisontavakavuus 
vaarantuu.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

96

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

58 �†4 mom. 

-Työteline on pystytettävä ja 
purettava siten, että siitä ei 
aiheudu vaaraa työn 
�Y�D�L�N�X�W�X�V�S�L�L�U�L�V�V�l�«
-Työtelineen alapuolisia alueita ei 
saa käyttää silloin, kun telinettä 
pystytetään tai puretaan.

58 �†5 mom. 

-Pystytys - tai purkuvaiheessa 
olevaa, 
-�«�N�H�V�N�H�Q�H�U�l�L�V�W�l���W�\�|�W�H�O�L�Q�H�W�W�l���W�D�L��
työtelinelohkoa ei saa ottaa 
käyttöön



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

97

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

59 �†Työtelineen lujuus, jäykkyys ja 
seisontavakavuus

59 �†1 mom. 
-�7�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�O�O�l�«�O�X�M�X�X�V�����M�l�\�N�N�\�\�V���M�D��
seisontavakavuus
-�«�N�D�L�N�L�V�V�D���S�\�V�W�\�W�\�V- ja 
purkuvaiheissa sekä työtelineen 
käytön ja mahdollisen siirron aikana.

59 �†2 mom. 
-�7�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�Q�«�P�D�W�H�U�L�D�D�O�H�L�V�W�D�����M�R�L�G�H�Q��
lujuus - ja ainesominaisuudet ovat 
työmaalla tiedossa ja turvallinen 
työteline. 
-�7�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D���«�V�H�O�Y�L�W�\�V���P�D�W�H�U�L�D�D�O�L�Q��
lujuus - ja ainesominaisuuksista. 
-Vaurioituneet työtelineen osat on 
välittömästi poistettava käytöstä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

98

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

59 �†3 mom. 

-Jäykistyksissä käytettävien vino- ja 
vaakasiteiden on kestettävä niille 
tulevat veto- ja puristuskuormat.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

99

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

60 �†Työtelineen merkinnät

60 �†1 mom. 
-Työtelineen suurin sallittu 
kuorma on 
�L�O�P�R�L�W�H�W�W�D�Y�D�«�N�X�R�U�P�D�N�L�O�Y�H�O�O�l���W�D�L��
telinekortilla.

60 �†2 mom. 
-�7�H�O�L�Q�H�N�R�U�W�W�L�L�Q�«�P�H�U�N�L�W�W�l�Y�l��
telineen tarkastukset.

60 �†3 mom. 
-�.�H�V�N�H�Q�H�U�l�L�V�H�Q�«�W�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�Q��
käyttö on estettävä sitä 
koskevalla merkinnällä tai muulla 
tavalla.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
0

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

61 �†Työtelineen rakenneosien liitokset

61 �†1 mom. 

-Työtelineen rakenneosien 
liitosten..lujat, ja 
-�«�Q�L�L�G�H�Q���R�Q���V�D�O�O�L�W�W�D�Y�D���P�X�U�W�X�P�D�W�W�D��
liitosten suunniteltuun toimintatapaan 
kuuluvat siirtymät.

61 �†2 mom.

-Eri tyyppisiä 
�H�O�H�P�H�Q�W�W�L�W�H�O�L�Q�H�L�W�l�«�U�D�N�H�Q�Q�H�R�V�L�H�Q���R�Q��
�R�O�W�D�Y�D���O�L�L�W�H�W�W�l�Y�L�V�V�l�«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�H�V�W�L����
-Liitosten väljyydestä ei saa aiheutua 
telineeseen vaaraa aiheuttavia 
siirtymiä tai muita muodonmuutoksia.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
1

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

61 �†3 mom. 

-Työtelineen rakenneosien 
�O�L�L�W�R�V�W�H�Q�«�U�D�N�H�Q�Q�H�R�V�D�W���H�L�Y�l�W��
pääse käytön aikana tahattomasti 
irtoamaan toisistaan 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
2

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

62 �†Työtelineen perustukset

62 �†1 mom. 

-�7�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�Q���S�H�U�X�V�W�X�V�W�H�Q�«�����H�W�W�l��
työteline tai sen osa ei 
�S�l�l�V�H�«�S�D�L�Q�X�P�D�D�Q���W�D�L���V�L�L�U�W�\�P�l�l�Q��
pois paikaltaan. 
�±�7�\�|�W�H�O�L�Q�H�H�Q�«�P�D�D�S�R�K�M�D�Q���W�D�L��
valmiin rakenteen kantokyvyn tai 
lujuuden riittävyydestä on 
varmistauduttava. 
�±�0�D�D�Q�«�D�O�X�V�W�D�Q���Y�D�U�D�D�Q��
perustettaessa työtelineen 
pystytukien alla on käytettävä 
kuormia jakavia 
rakenteitatyötelineen haitallisen 
painumisen estämiseksi.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
3

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

62 �†2 mom.

-Perustusten on oltava niin 
tasaiset, että työteline voidaan 
pystyttää riittävän suoraksi 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
4

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

63 �†Työtelineen työtasot

63 �†1 mom. 

-Työtasojen on oltava 
käyttötarkoitukseensa sopivia, 
turvallisia ja riittävän leveitä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
5

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

63 �†2 mom. 
Työtasolla on oltava seuraavat 
ominaisuudet:
1) työtason on oltava 
lujarakenteinen;
2) työtason on oltava riittävän 
leveä ottaen huomioon telineeltä 
tehtävä työ sekä materiaalien 
siirrot ja niiden välivarastointi;
3) työtaso on kiinnitettävä 
luotettavasti ja lujasti työtelineen 
runkoon tai muuhun 
rakenteeseen;
4) työtason on oltava 
vaakasuorassa;
5) työtason kiinnityksen on 
oltava sellainen, että työtaso ei 
kuormituksen vaikutuksesta 
siirry tai nouse irti alustastaan;



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
6

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

63 § �����P�R�P���M�D�W�N�X�X�«

6) työtasossa ei saa olla 
suojaamattomia aukkoja;
7) työtasossa ei saa olla 30 
millimetriä leveämpiä rakoja;
8) työtason pinta ei saa olla 
liukas;
9) työtason rakenteesta ei saa 
johtua kompastumisvaaraa;
10) kahden päällekkäisen 
työtason vapaan välin on oltava 
vähintään 1,9 metriä ja työtasoa 
tukevien rakenneosien kohdalla 
vähintään 1,75 metriä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
7

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

64 �†Työtelineen nousutiet

64 �†1 mom. 
-Nousuteitä järjestettäessä 
�«�N�l�\�W�W�|�W�D�U�N�R�L�W�X�V����
putoamisvaaran torjunta, työn 
�N�H�V�W�R�����«�N�l�\�W�W�l�Y�L�H�Q��
työntekijöiden määrä sekä 
telineen rakenne ja korkeus.

64 �†2 mom. 
-Nousuteiden rakenteen, 
rakennemittojen, sijainnin, 
kaltevuuden sekä askelmien 
vaakasuoruuden.., että nousutien 
ja työtason välillä voidaan siirtyä 
�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�H�V�W�L���M�D���«�W�H�O�L�Q�H�H�Q��
seisontavakavuus ei vaarannu.

.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
8

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

64 �†3 mom. 

-Portaissa oltava 
�V�X�R�M�D�N�D�L�W�H�H�W�«�D�Y�R�L�P�L�O�O�D���Y�D�S�D�L�O�O�D��
sivuilla koko pituudeltaan.

64 �†4 mom. 

-Nousuteiden kiinnityksen oltava 
sellainen, että nousutiet eivät 
pääse käytön aikana tahattomasti 
irtoamaan tai siirtymään pois 
paikaltaan



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10
9

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

12 LUKU Lisämääräykset 
työtelineistä

65 �†Siirreltävää telinettä 
koskevat lisävaatimukset

65 �†1 mom. 

Siirreltävää telinettä saa käyttää 
vain painumattomalla alustalla, ja 
sen pyörien on oltava käytön 
aikana lukittuina.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11
0

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

65 �†2 mom. 

-Siirreltävän telineen pyörien on 
oltava kiinnitettyinä telineeseen 
siten, etteivät ne irtoa.

65 �†3 mom. 

-Siirreltävän telineen 
seisontavakavuuden on oltava 
riittävä.
-Sen korkeus, mitattuna työtason 
yläpinnasta, saa kuitenkin olla 
enintään kolme kertaa telineen 
pienin tukileveys



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11
1

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

65 �†4 mom. 
-Alle kaksi metriä korkean siirreltävän 
�W�H�O�L�Q�H�H�Q���V�H�L�V�R�Q�W�D�Y�D�N�D�Y�X�X�G�H�Q�«��
liitteessä 6 esitetyt 
vähimmäisvaatimukset.

65 �†5 mom. 
-Jos siirreltävän elementtitelineen 
tukileveyttä lisätään tukijaloin, on 
noudatettava käyttöohjetta.
-Jos paikalla rakennettavan, 
siirreltävän telineen tukileveyttä 
lisätään tukijaloin, on noudatettava 
rakennesuunnitelmaa. 
-Tukijalat on kiinnitettävä siten, että ne 
eivät kierry tai siirry haitallisesti 
paikaltaan työtelineen kuormituksen 
vaikutuksesta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11
2

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

65 �†6 mom.

-Siirreltävää telinettä ei saa 
siirtää siten, että työntekijä on 
työtasolla. Työtasolta on siirron 
ajaksi poistettava sellaiset 
materiaalit, jotka voivat pudota 
tai aiheuttaa muuta vaaraa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11
3

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

66 �†Työpukkia koskevat lisävaatimukset

66 �†1 mom. Rakennustyössä työpukkien on 
oltava lujuudeltaan, 
seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja 
tyypiltään rakennustyömaan työtehtäviin ja 
käyttöolosuhteisiin soveltuvia.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11
4

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

66 �†3 mom. 
Työpukin säädeltävien jalkojen ja 
muiden rakenneosien lukitus ei 
saa aueta eikä löystyä käytön 
aikana.

66 �†4 mom. 
Työpukki on asetettava niin 
tasaiselle ja kestävälle alustalle, 
että se ei pääse käytön aikana 
kaatumaan tai siirtymään 
paikaltaan ja että sen työtaso on 
riittävän vaakasuorassa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

66 �†2 mom. 
Rakennustyössä käytettävän työpukin 
on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) yli 0,5 metriä korkeat työpukit on 
varustettava kiinteillä vaakatasossa 
olevilla askelmilla, joiden syvyys on 
vähintään 50 millimetriä ja pituus 
vähintään 0,3 metriä;
2) askelmaväli saa olla enintään 0,3 
metriä;
3) työpukin korkeus saa olla enintään 
2,0 metriä;
4) alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien 
työtason leveyden on oltava vähintään 
0,3 metriä ja, jos korkeus on yli 1,0 
metrin ja alle 2,0 metriä, työtason 
leveyden on oltava vähintään 0,4 
metriä; ja
5) työpukin seisontavakavuuden on 
täytettävä tämän asetuksen liitteessä 6 
esitetyt vaatimukset.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

67 �†Pukkitelinettä koskevat 
lisävaatimukset

67 �†1 mom. 
-Pukkiteline on työteline, jossa on yksi 
työtaso ja jossa työtaso on vapaasti 
seisovien telinepukkien tai niiden päällä 
olevien vaakakannattajien varassa. 
-�3�X�N�N�L�W�H�O�L�Q�H���R�Q���D�V�H�W�H�W�W�D�Y�D�«�����H�W�W�l���V�H���H�L��
�S�l�l�V�H�«�N�D�D�W�X�P�D�D�Q���W�D�L���V�L�L�U�W�\�P�l�l�Q��
paikaltaan ja että sen työtaso on 
vaakasuorassa. 
-Maan varaan perustettaessa on 
estettävä telinepukin jalkojen 
epätasainen painuminen käyttämällä 
jalkojen alla kuormaa jakavia rakenteita.

67 �†2 mom. 
-Pukkitelinettä ei saa koota asettamalla 
pukkeja päällekkäin. Pukkitelineessä on 
oltava 64 �†:n mukainen nousutie.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

68 �†Uloketelinettä koskevat 
lisävaatimukset

68 �†1 mom.
Paikalla rakennettavasta 
uloketelineestä on aina oltava 
rakennesuunnitelma. 
Elementtiuloketeline on 
asennettava käyttöohjeen 
mukaisesti ja, jos käyttöohje ei 
sisällä työtelineen lujuuden, 
jäykkyyden ja kantokyvyn 
varmistamiseksi riittäviä tietoja, 
näiltä osin on laadittava 
rakennesuunnitelma.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

68 �†Uloketelinettä koskevat 
�O�L�V�l�Y�D�D�W�L�P�X�N�V�H�W���M�D�W�N�X�X�«

68 �†2 mom. 
Uloketelineen kantavana 
rakenteena toimivilla 
ulokepalkeilla ja konsoleilla sekä 
niiden kiinnitys - ja 
tuentarakenteella on oltava 
riittävä kantokyky, lujuus ja 
jäykkyys. Ulokepalkit ja konsolit 
on tuettava ja ankkuroitava 
rakenteeseen niin, että ne eivät 
pääse irtoamaan.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

13 LUKU Työolosuhteiden 
järjestäminen

69 �†Fyysinen kuormitus ja 
ergonomia

69 �†1 mom. 
-Työt tulee suunnitella siten, että 
käsin tehtävien nostojen ja 
siirtojen vaarat tunnistetaan ja 
poistetaan.
-Materiaalien siirtovälineiden 
käyttö on suunniteltava 10 ja 11 
�†:ssä tarkoitetuissa 
suunnitelmissa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

13 LUKU Työolosuhteiden 
järjestäminen

69 �†Fyysinen kuormitus ja 
ergonomia

69 �†1 mom. 
-Työt tulee suunnitella siten, että 
käsin tehtävien nostojen ja 
siirtojen vaarat tunnistetaan ja 
poistetaan.
-Materiaalien siirtovälineiden 
käyttö on suunniteltava 10 ja 11 
�†:ssä tarkoitetuissa 
suunnitelmissa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

12
1

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 69§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-vähentää työntekijän fyysistä 
ylikuormitusta ja parantaa ergonomiaa
-rakennushankkeen suunnittelussa ja 10 
�†:n ja 11 �†:n suunnitelmissa 
-työterveyshuollon asiantuntijiden 
toimenpiteet, kuten työpaikkaselvitykset, 
opastus ja ohjeet
-työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta annettu valtioneuvoston 
asetus (403/2008)
-työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja 
työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen 
työväline



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 69§ 1 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-työvälinettä käytettäessä on otettava 
huomioon sitä käyttävän työntekijän 
työskentelypaikka ja työasento sekä 
ergonomiset periaatteet
-valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä 
nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)
-työntekijän käyttöön asianmukaisia 
noston tai siirron apuvälineitä
-materiaaleittain selvitetään siirtojen 
toteutus teknisesti
-pystysiirrot, vaakasiirrot



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

12
3

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

69 �†2 mom. 

-Työmenetelmät, rakennusmateriaalit 
�M�D���W�\�|�Y�l�O�L�Q�H�H�W�«�Y�D�O�L�W�D���V�L�W�H�Q�����H�W�W�l��
nostojen ja huonojen työasentojen 
aiheuttamia vaaroja ja haittoja 
ehkäistään. 
-Raskaat vaakasiirrot tulee tehdä 
sopivan kuljetusvälineen avulla.
-Työpisteet tulee pitää hyvässä 
järjestyksessä, jotta kuljetusvälineitä 
voidaan käyttää. 
-Pystysiirroissa tulee käyttää nostojen 
ja siirtojen keventämiseen 
siirtolaitteita ja -apuvälineitä.
-Työntekijän käyttöön on annettava 
mekaanisia laitteita, jotta työntekijän ei 
käsin tarvitse kannatella korkealle 
asennettavia materiaaleja.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

69 �†�����P�R�P�����M�D�W�N�X�X�«

-työvälinettä käytettäessä on otettava 
huomioon sitä käyttävän työntekijän 
työskentelypaikka ja työasento sekä 
ergonomiset periaatteet
-valtioneuvoston päätös käsin 
tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 
(1409/1993)
-työntekijän käyttöön asianmukaisia 
noston tai siirron apuvälineitä
-materiaaleittain selvitetään siirtojen 
toteutus teknisesti
-pystysiirrot, vaakasiirrot



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

12
5

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

69 �†3 mom. 

-Työvälinettä käytettäessä on 
otettava huomioon sitä käyttävän 
työntekijän työolosuhteet ja 
työasento sekä ergonomisten 
toimenpiteiden toteutus. 

-Työnantajan on valittava 
työntekijän käyttöön 
rakennustyön työolosuhteisiin 
turvalliset sekä ergonomisesti 
tarkoituksenmukaiset 
työvälineet.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

69 �†4 mom. 

Tarvittaessa työnantajan tulee 
käyttää ergonomisten riskien ja 
kuormituksen arviointiin ja 
vähentämiseen 
työterveyshuollon asiantuntijoita 
siten kuin siitä erikseen 
säädetään.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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7

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†Työhygieeniset haittatekijät

70 �†1 mom. 

-Rakennustyössä on käytettävä 
sellaisia koneita ja laitteita, 
joiden melupäästöstä tai muista 
fysikaalisista haittatekijöistä 
johtuvat vaarat ja haitat ovat 
mahdollisimman vähäiset. 
-Työntekijä on suojattava 
kemiallisilta ja fysikaalisilta 
vaara- haittatekijöiltä ensi sijassa 
koneisiin, työvälineisiin, 
työmenetelmiin ja 
työympäristöön kohdistuvilla 
toimenpiteillä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 70§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-työhygieenisten haittojen torjunta
-edellytykset vaarojen torjunnalle 
rakentamisen suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheessa
-turvallisuusasiakirjassa selvitetään 
työhygieeniset vaarat, esim. asbesti, 
home, kreosootti, pcb,
saastuneet maa-alueet



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 70§ 1 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-valtioneuvoston päätös työntekijäin 
suojelusta työssä esiintyvän melun 
aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 
(1404/1993): melun arvioinnista ja 
mittauksesta, meluntorjunnasta, 
meluntorjuntaohjelmasta, 
henkilönsuojaimista sekä 
lääkärintarkastuksista
- valtioneuvoston asetus työntekijöiden 
suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta 
vaaroilta (48/2005): altistuminen tärinälle, 
rajoittamalla altistuksen kestoa. Koneet ja 
laitteet, joissa on käytetty uusinta 
tekniikkaa tärinän vähentämiseksi



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 70§ 1 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-valtioneuvoston asetus kemiallisista 
tekijöistä työssä (715/2001): 
käyttöturvallisuustiedotteet,
riskinarviointi, vaarallisen kemikaalin 
korvaaminen vaarattomalla, ilmanvaihto 
ja/tai muut rakenteelliset ratkaisut ja 
teknilliset toimenpiteet jo vaaran 
syntyvaiheessa, altistumisen 
vähentäminen, henkilökohtaisten 
suojainten käyttö, opetus ja ohjaus, 
terveydentilan seuranta.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

13
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†2 mom.

-�(�Q�Q�H�Q���N�X�L�Q�«�W�X�Q�Q�H�O�L�V�V�D����
�«�D�O�R�L�W�H�W�D�D�Q���W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�����R�Q��
varmistettava, että ilman 
happipitoisuus on riittävä ja että 
ilma on puhdasta. 
-Ilman happi - ja 
epäpuhtauspitoisuudet on 
mitattava. Mittauksia on tehtävä 
myös työn aikana.
-Tarvittaessa on työtila 
tuuletettava.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†3 mom. 

-Kemiallisten tekijöiden 
�«�H�K�N�l�L�V�H�P�L�V�H�N�V�L���V�H�N�l��
pölyntorjunnassa on käytettävä 
riittävän tehokkaita 
paikallispoistolaitteita.
-Tarvittaessa työtilat on 
osastoitava 
�M�D�«�L�O�P�D�V�W�R�L�Q�W�L�M�l�U�M�H�V�W�H�O�P�l�l���M�D��
paine -eron aikaansaavia laitteita. 
-�-�R�V�«���S�D�L�N�D�O�O�L�V�S�R�L�V�W�R�O�D�L�W�W�H�L�W�D����
�«�S�L�G�H�W�W�l�Y�l���W�R�L�P�L�Q�W�D�N�X�Q�Q�R�V�V�D����
-�/�D�L�W�W�H�L�G�H�Q���R�Q���W�R�L�P�L�W�W�D�Y�D�«�H�W�W�l���H�L��
aiheudu haittaa tai vaaraa.
-�-�R�V�«�W�D�U�S�H�H�O�O�L�V�W�D����
paikallispoistolaitteet on 
varustettava 
valvontajärjestelmällä, joka 
ilmoittaa toimintahäiriöistä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†4 mom. 
-Rakennustyöpaikalla on 
kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteet ja 
kemikaaliluettelot pidettävä 
työntekijöiden nähtävillä.

70 �†5 mom. 
-Yhteisellä rakennustyömaalla on 
työhygieenisten mittausten 
�P�H�Q�H�W�W�H�O�\�L�V�W�l�«�R�K�M�H�H�W�������†:n 3 
momentissa..menettelyohjeissa 
ja 10 �†:n 4 
�P�R�P�H�Q�W�L�V�V�D�«�S�l�l�W�R�W�H�X�W�W�D�M�D�Q�«
turvallisuussuunnitelmissa.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†6 mom.

-Jos työntekijöiden 
�D�O�W�L�V�W�X�P�L�V�W�D�«�H�L���Y�R�L�G�D���P�X�X�W�R�L�Q��
luotettavasti arvioida, on 
työnantajan suoritettava 
mittauksia säännöllisesti ja aina 
�N�X�Q���R�O�R�V�X�K�W�H�L�V�V�D�«�D�O�W�L�V�W�X�P�L�V�W�D��
lisäävä muutos. 
-Mittaustuloksia on 
�Y�H�U�U�D�W�W�D�Y�D�«�U�D�M�D-arvoihin. 
-Vaaraa aiheuttavat tekijät on 
�S�R�L�V�W�H�W�W�D�Y�D�«��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

70 �†7 mom. 

-Jos työhygieenisten 
�«�P�L�W�W�D�X�V�W�X�O�R�N�V�H�W���R�V�R�L�W�W�D�Y�D�W�����H�W�W�l��
raja-arvot eivät ylity, on tilanteen 
pysyvyyden toteamiseksi 
suoritettava tarvittaessa sopivin 
välein uusintamittauksia. 
-Mitä lähempänä ilman 
epäpuhtauksien mittausten 
tulokset ovat raja -arvoa, sitä 
useammin mittauksia on 
suoritettava.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

13
6

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

71 �†Henkilönsuojainten tarve 
rakennustöissä

71 �†1 mom. 
Sen lisäksi, mitä 
henkilönsuojainten valinnasta ja 
käytöstä työssä annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä 
(1407/1993) säädetään, on 
rakennustyössä otettava 
huomioon, mitä tämän pykälän 2 -
8 momenteissa säädetään.

71 �†3 mom. 
Rakennustyömaalla on 
käytettävä suojakypärää. 
Tarvittaessa kypärä on 
varustettava alushupulla.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

71 �†Henkilönsuojainten tarve 
�U�D�N�H�Q�Q�X�V�W�|�L�V�V�l���M�D�W�N�X�X�«

71 �†4 mom. 

Rakennustyössä on käytettävä 
työn ja työolosuhteiden 
edellyttämää henkilökohtaista 
silmien suojausta. Työnantajan 
on annettava työntekijöille 
käyttöön suojalasit niissä töissä, 
joissa on merkittävä 
silmätapaturmanvaara.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

71 �†Henkilönsuojainten tarve 
�U�D�N�H�Q�Q�X�V�W�|�L�V�V�l���M�D�W�N�X�X�«
71 �†5 mom. 
Käytettäessä valjastyyppistä 
turvavyötä köysineen on 
käytettävä itsetoimivalla 
pituuden säätimellä varustettua 
varmistusköyttä, jos köyden 
pituutta joudutaan jatkuvasti 
säätämään.

71 �†6 mom. 
Rakennustyömaalla on yleensä 
käytettävä turvajalkineita. 



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

71 �†Henkilönsuojainten tarve 
�U�D�N�H�Q�Q�X�V�W�|�L�V�V�l���M�D�W�N�X�X�«

71 �†7 mom. 
Lattiatöissä ja muissa 
vastaavissa polvia rasittavissa 
töissä on käytettävä 
polvensuojaimia.

71 �†8 mom. 
Rakennustyömaalla on 
käytettävä heijastavaa 
varoitusvaatetusta, jotta 
työntekijä näkyy hyvin. 
Työskenneltäessä tie - ja 
katualueella tai muilla 
liikenteeseen käytetyillä paikoilla 
on käytettävä varoitusvaatetusta, 
josta säädetään erikseen.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

72 �†Palo- ja räjähdysvaara

72 �†1 mom. 

-�«�M�l�U�M�H�V�W�l�l���V�L�W�H�Q�����H�W�W�l���W�X�O�L�S�D�O�R�Q��
vaara on ennalta ehkäistään.

-�7�\�|�M�l�W�W�H�H�W�«�W�D�U�Y�L�N�N�H�H�W���M�D���D�L�Q�H�H�W����
jotka voivat syttyä, on 
poistettava.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

72 �†2 mom.
Rakennustyömaalla..palonsammu
tus - ja palohälytysvälineet..t. 
-vaarojen arvioinnin perusteella 
�R�Q���V�H�O�Y�L�W�H�W�W�l�Y�l�����R�Q�N�R�«�W�D�U�S�H�H�Q��
hankkia oltava 
palonhavaitsemislaitteet. -
Alkusammutuskaluston on oltava 
helposti käyttöön otettavissa. 
-12 �†:ssä tarkoitetun 
vastuuhenkilön on huolehdittava, 
että työmaalla on riittävä määrä 
alkusammutukseen 
perehdytettyjä henkilöitä 



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

72 �†3 mom.

Palonsammutus - ja 
palohälytysvälineiden sekä 
palonhavaitsemislaitteiden 
tarvetta ja riittävyyttä 
arvioitaessa on 
työturvallisuuslain 10 �†:ssä 
tarkoitetulla tavalla selvitettävä 
vaarat ja arvioitava niiden 
merkitys.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

72 �†4 mom. 
-Käsiteltäessä ja säilytettäessä 
sellaisia aineita, joista 
muodostuu 
räjähdyksenomaisesti syttyvää 
kaasua tai pölyä, on 
huolehdittava riittävistä 
suojatoimenpiteistä.

72 �†5 mom. 
-Työntekijöiden varoittaminen 
tulipalon johdosta tulee järjestää 
siten, että hälytys havaitaan 
tehokkaasti vaara -alueilla ja että 
samalla voidaan todeta, keitä 
hälytys koskee.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

72 �†6 mom. 

-Työntekijöille..suojeluohjeet 
�W�X�O�H�Q�N�l�V�L�W�W�H�O�\�V�W�l�����«�S�D�O�R- tai 
räjähdysvaarallisten aineiden 
käsittelemisestä ja 
säilyttämisestä, 
hätäilmoituksesta, palo - ja 
pelastustoimen hälyttämisestä, 
�«�P�X�L�V�W�D���W�X�O�L�S�D�O�R�Q���Y�D�U�D�O�W�D��
�« toimenpiteist ä. 



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

73 �†Poistumis - ja 
pelastautumistiet

73 �†1 mom. 
-Vaaratilanteissa työntekijöiden 
�R�Q���Y�R�L�W�D�Y�D���S�R�L�V�W�X�D���Q�R�S�H�D�V�W�L�«����
-Poistumis - ja 
�S�H�O�D�V�W�D�X�W�X�P�L�V�U�H�L�W�L�W�«�H�V�W�H�H�W�W�|�P�L�Q�l
�«�D�O�X�H�H�O�O�H�«�V�X�R�U�D�D�Q����
-Uloskäytävien ja kulkureittien 
�R�Y�L�H�Q�«�K�H�O�S�R�V�W�L���D�Y�D�W�W�D�Y�L�D��

73 �†2 mom.
-Hätätilanteissa käytettävät 
uloskäytävät ja kulkureitit on 
tarvittaessa osoitettava 
asianmukaisin merkinnöin.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

74 �†Ensiapu ja pelastusvälineet

74 �†1 mom. 

-�«�H�Q�V�L�D�S�X�Y�l�O�L�Q�H�H�W���M�D��
�«�S�H�U�H�K�G�\�W�H�W�W�\�M�l���K�H�Q�N�L�O�|�L�W�l����
-�(�Q�V�L�D�S�X�X�Q���W�D�U�N�R�L�W�H�W�W�X���W�L�O�D�«

74 �†2 mom.

-Ensiapuvälineiden riittävyys ja 
�R�P�L�Q�D�L�V�X�X�G�H�W�«�M�l�U�M�H�V�W�H�W�W�l�Y�l������



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

74 �†3 mom. 

-Työkohde on työolosuhteiden 
niin edellyttäessä varustettava 
hälytys -, pelastautumislaitteilla ja 
-välineillä. 
-Työpaikassa, jossa on veden 
varaan joutumisen johdosta 
hengen tai terveyden vaara, tulee 
olla aina saatavissa 
pelastautumisvälineet. 
-Työntekijöille on annettava 
ohjeet näiden laitteiden ja 
välineiden käytöstä samoin kuin 
hukkumisen tai muun vaaran 
varalta.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

74 �†4 mom. 
Erityisiä tapaturmavaaroja 
sisältävässä työssä on työntekijällä 
oltava tarvittavan ensiavun nopean 
saamisen varmistamiseksi näkö - tai 
kuuloyhteys toiseen henkilöön joko 
jatkuvasti tai säännöllisesti toistuvin 
lyhyin väliajoin. Yhteydenpito voidaan 
järjestää myös viestintälaitteita 
käyttäen.

74 �†5 mom. 
Ensiapuvalmiuden järjestämisessä on 
otettava huomioon työterveyshuollon 
työpaikkaselvityksessä selvitetyt 
ensiapuvalmiuden vaatimukset.



SOSIAALI- JA
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14
9

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

15 LUKU Sähkötyöt ja 
sähkötapaturman vaaran torjunta

75 �†Rakennustyön aikaiset sähkötyöt 
ja sähkötapaturman vaaran torjunta

75 �†1 mom. Sähkötöiden 
turvallisuudesta ja tekemisestä 
säädetään sähköturvallisuuslaissa 
(410/1996) ja sen nojalla annetuissa 
määräyksissä.

75 �†2 mom. Sähkölaitteet, kuten 
kaapelit ja jakokeskukset on 
sijoitettava siten, etteivät ne rikkoonnu 
eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa tai 
kompastumisvaaraa kulkuteillä.

75 �†3 mom. Ajoteillä olevat kaapelit on 
joko suojattava tarkoituksenmukaisella 
tavalla ajoneuvojen aiheuttamilta 
rasituksilta tai ripustettava riittävän 
korkealle.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

75 �†4 mom. 
Milloin työmaalla tai sen läheisyydessä 
on sellaisia eristämättömiä johtoja, 
joita ei voida työn ajaksi siirtää tai 
saattaa jännitteettömiksi, on välillinen 
ja välitön sähkötapaturman vaara 
estettävä suojarakenteilla tai muilla 
keinoin. On huolehdittava siitä, että 
suojaetäisyyksiä ei aliteta myöskään 
nostokoneiden ja vastaavien muiden 
laitteiden liikkuessa.

75 �†5 mom. 
Työskenneltäessä suurjännitelinjojen 
tai vastaavien läheisyydessä on 
otettava olosuhteiden aiheuttamat 
vaarat huomioon ja ennalta ehkäistävä 
sähkötapaturman vaara.



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

76 �†Sähkölaitteiden 
käyttöolosuhteet

76 �†1 mom. 
Milloin käsitellään sähkölaitteita 
erittäin vaarallisissa 
käyttöolosuhteissa, käytettävien 
laitteiden, tarvittavien 
suojavälineiden tai sallittavan 
jännitteen osalta on ryhdyttävä 
erityisiin 
turvallisuustoimenpiteisiin niin 
kuin sähköturvallisuuslaissa 
(410/1996) ja sen nojalla 
annetuissa määräyksissä 
säädetään.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

16 LUKU Lisämääräykset 
työntekijöiden putoamisen 
estämisestä

77 �†Suojaverkot

77 �†1 mom. 
-Pätevän henkilön on 
suunniteltava suojaverkon 
tukirakenteet, asentaminen ja 
käyttö. 
-Suunnittelussa 
käyttöedellytykset, verkon 
�D�V�H�Q�W�D�P�L�Q�H�Q�����«�N�L�L�Q�Q�L�W�\�V����
tukirakenteiden soveltuvuus ja 
kestävyys sekä.. kunnon 
valvonta.

77 �†2 mom. 
-Suojaverkko on asennettava ja 
poistettava turvallisesti.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

77 �†3 mom. 
-Suojaverkko on asennettava, 
�«�Y�l�O�L�W�W�|�P�l�V�W�L���W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�W�D�V�R�Q��
alapuolelle tai sen viereen 
ulottumaan riittävän laajalle 
suojausalueelle. 
-Työskentelytason ja 
suojaverkon välissä ei saa olla 
rakenteita, niiden osia tai 
esineitä, jotka voivat vahingoittaa 
putoavaa ihmistä.

77 �†4 mom. 
-Suojaverkko on sijoitettava 
siten, että verkkoon pudonnut 
ihminen ei verkon jouston 
vaikutuksesta joudu vaaraan.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

78 �†Erityismääräykset köysien varassa 
työskentelyssä ja liikkumisessa

78 �†1 mom. Rakennustyössä 
työskentelytasoina ja kulkureitteinä tulee 
käyttää kiinteitä työtasoja, telineitä, 
henkilönostolaitteita, koneellisesti nostettavia 
työskentelytasoja tai muita vastaavia 
työtasoja. Köysien varassa ei saa liikkua ja 
työskennellä tavanomaisessa rakennustyössä. 
Ainoastaan poikkeavissa olosuhteissa köysien 
varassa saa liikkua ja työskennellä, jos edellä 
mainittujen, turvallisempien 
työskentelytasojen ja kulkureittien käyttö ei ole 
mahdollista ja jos työn vaarojen selvittäminen 
ja arviointi osoittaa, että työ voidaan tehdä 
turvallisesti. Vaarojen arviointi on tehtävä 
kirjallisesti ja se on esitettävä päätoteuttajalle 
ja rakennuttajalle.
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10.10.2009

78 �†2 mom. 
Köysien varassa liikkumiseen ja 
�W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�\�Q�«�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D���N�L�U�M�D�O�O�L�V�H�V�W�L�«��
1) ..vähintään kaksi erikseen kiinnitettyä köyttä, 
joista toista käytetään nousemiseen, laskemiseen ja 
tukena (työköysi) ja toista varmistukseen 
(varmistusköysi);
�������«�W�\�|�Q�W�H�N�L�M�|�L�O�O�l�������W�X�U�Y�D�Y�D�O�M�D�D�W�����M�R�L�W�D���K�H�L�G�l�Q���R�Q��
käytettävä, ja heidän on oltava valjaiden avulla 
kytkettyinä varmistusköyteen;
�������W�\�|�N�|�\�G�H�V�V�l���R�Q���R�O�W�D�Y�D���W�X�U�Y�D�P�H�N�D�Q�L�V�P�L�W�«���L�����M�R�O�O�D��
�H�V�W�H�W�l�l�Q���W�\�|�Q�W�H�N�L�M�l�Q���S�X�W�R�D�P�L�Q�H�Q�«������
�Y�D�U�P�L�V�W�X�V�N�|�\�G�H�Q���R�Q���«�O�L�L�N�N�X�Y�D�O�O�D��
putoamisenestolaitteella, joka liikkuu työntekijän 
mukana;
�������«���W�\�|�Y�l�O�L�Q�H�H�W���M�D���P�X�X�W���W�D�U�Y�L�N�N�H�H�W�«��
�W�X�U�Y�D�Y�D�O�M�D�L�V�L�L�Q�«���W�D�L���«�P�X�X�O�O�D���O�X�R�W�H�W�W�D�Y�D�O�O�D���W�D�Y�D�O�O�D��
�������W�\�|�V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�L�H�Q�«���W�R�W�H�X�W�W�D�P�L�V�W�D���R�Q���V�H�X�U�D�W�W�D�Y�D����
työtä on valvottava asianmukaisesti, jotta työntekijä 
voidaan hätätilanteessa välittömästi pelastaa;
�������W�\�|�Q�W�H�N�L�M�l�O�O�H�«���H�U�L�W�\�L�Q�H�Q���R�S�D�V�W�X�V���M�D���R�K�M�H�H�W�����M�R�L�K�L�Q��
sisältyvät erityisesti tiedot pelastusmenetelmistä; 
lisäksi on varmistettava, että työ osataan ohjeiden 
ja kirjallisten suunnitelmien mukaisesti;
7) yhteydenpito eri henkilöiden kesken on 
toteutettava asianmukaisesti.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

15
6

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

78 �†3 mom. 
Työtä saa tehdä vain siihen 
pätevä ja henkilökohtaisten 
edellytystensä puolesta 
soveltuva työntekijä tai tällaisen 
työntekijän välittömässä 
valvonnassa muu työntekijä.

78 �†4 mom. 
Työnantajan tulee valvoa 
käytettävien työvälineiden 
kuntoa tarkoitukseen soveltuvin 
keinoin.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

15
7

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

17 LUKU Henkilöstötilat

79 �†Rakennustyömaiden henkilöstötilat

79 �†1 mom. 
Työnantajien on kunkin kohdaltaan, jos se 
työntekijöiden lukumäärän tai työn laadun ja 
jatkuvuuden huomioon ottaen on tarpeellista, 
huolehdittava siitä, että työmaalla tai sen 
välittömässä läheisyydessä on riittävästi:
1) puhdasta juomavettä sekä puhtaat ja 
tarkoituksenmukaiset juomalaitteet;
2) riittävän lämmintä pesuvettä ja 
peseytymislaitteita sekä, milloin erityiset olosuhteet 
sitä vaativat, tarvittava määrä peseytymis- ja 
kuivaamisvälineitä;
3) tarkoituksenmukaisin laittein varustettua 
huonetilaa vaatteiden vaihtoa, säilytystä ja 
kuivatusta varten; vaatteiden vaihtoa varten tulee 
huonetilaa olla erikseen miehille ja naisille;
4) ruokailua varten varattua ja sisustettua erillistä 
huonetilaa ja, jollei työpaikalla ole saatavissa 
valmistettua ruokaa, laitteita mukana tuodun ruoan 
ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten; 
sekä
5) asianmukaisesti varustettuja ja puhtaana 
pidettyjä käymälöitä.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

15
8

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

79 �†2 mom. 

Ruokailua ja vaatteita varten varatuissa 
huonetiloissa on oltava riittävän tehokas 
ilmanvaihto ja sopiva, vähintään noin 18 asteen 
lämpötila. Huonetilat on päivittäin siivottava.

79 �†3 mom. 

Rakennustyömaiden henkilöstötiloista 
säädetään tarkemmin rakennustyömaiden 
henkilöstötiloista annetussa työministeriön 
päätöksessä (977/1994).

80 �†Asuintilat

80 �†1 mom. 

Työnantajan työntekijöiden käyttöön 
työpaikalla tai sen läheisyydessä mahdollisesti 
varaamien asuintilojen terveydellisistä 
vaatimuksista säädetään erikseen



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

1

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

Osa 2: 14-32 �†

Toivo Niskanen STM

Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 
(205/2009)

Voimaan 1.6.2009.

Tällä asetuksella kumotaan 
- VNp (629/1994) rakennustyön 
turvallisuudesta 
- VNa (578/2003)elementtirakentamisen 
työturvallisuudesta 
- STMp (156/1998) työtelineiden ja 
putoamisen estävien suojarakenteiden 
käytöstä rakennustyössä 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

2

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

4 LUKU Työmaatarkastukset

14 § Koneiden, laitteiden ja 
muiden työvälineiden 
turvallisuus

Käyttötarkoitukseen sopivuus, 
rakenne ja kunto: a) koneet, nosturit, 
nostolaitteet, nostoapuvälineet, b) 
telineet, c) siirrettävät muotit, d) 
henkilönsuojaimet ja e) muut laitteet



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

3

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

15 § Nostolaitteiden, 
nostoapuvälineiden ja telineiden 
käyttöönotto

�����«�W�H�O�L�Q�H�L�G�H�Q���U�D�N�H�Q�Q�H
�����«�X�X�V�L�W�W�D�Y�D�����M�R�V���W�H�O�L�Q�H�H�W��
erityisessä sää - tai muussa 
rasituksessa, taikka 
käyttämättöminä 
�����«�N�l�\�W�W�|�|�Q�����N�X�Q���Y�D�O�P�L�L�W���M�D��
tarkastettu, liite 4
4) VNa työvälineiden 
�N�l�\�W�|�V�W�l�«����������������������������
nostolaitteet ja -apuvälineet



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

4

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

16 § Viikottaiset 
kunnossapitotarkastukset ja 
turvallisuusseuranta

1) ainakin kerran viikossa 
kunnossapitotarkastuksissa 
a) yleisjärjestys, b) putoamissuojaus, 
c) valaistus, d) työn aikainen 
sähköistys, e) nosturit, 
henkilönostimet, nostolaitteet ja -
apuvälineet, 
f) rakennussahat, g) telineet, h) 
kulkutiet sekä i) maan ja kaivantojen 
sortumavaaran estäminen



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

5

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

16 § �M�D�W�N�X�X�«

2) 13 § :n yhteensovittamisen 
toimenpiteet 
3) nosturin ja nostolaitteen 
käyttäjän kokeiltava laitteen 
toiminta, koekäytöin jarrujen ja 
turvalaitteiden toiminnasta. 
4) ajoneuvo - tai 
�N�X�R�U�P�D�X�V�Q�R�V�W�X�U�L�Q�«�S�H�U�X�V�W�D�P�L�Q�H
n



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

6

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

17 § Työmaatarkastuksiin 
osallistujat ja pöytäkirjat

�����«������§ :n vastuuhenkilön tai tämän 
�P�l�l�U�l�l�P�l�Q�«�W�H�K�W�l�Y�l������-16 § :n 
tarkastukset ja  työntekijöiden 
�Y�D�O�L�W�V�H�P�D�O�O�H���H�G�X�V�W�D�M�D�O�O�H�«�V�L�L�Q�l��
�P�X�N�D�Q�D�����1�R�V�W�X�U�L�Q�«���N�l�\�W�W�l�M�l�Q���R�O�W�D�Y�D��
mukana.
�����«�W�R�U�Q�L�Q�R�V�W�X�U�L�Q����
�«�K�H�Q�N�L�O�|�N�X�O�M�H�W�X�N�V�H�H�Q���N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l�Q��
�U�D�N�H�Q�Q�X�V�K�L�V�V�L�Q���W�D�L�«�Y�H�U�U�D�W�W�D�Y�D�Q��
nostolaitteen 15 § ���Q���«�S�l�W�H�Y�l�Q��
henkilön tarkastus
�����«�������M�D��������§ :n tarkastuksista 
�«�S�|�\�W�l�N�L�U�M�D���W�D�L���W�D�O�O�H�Q�Q�H�����M�R�K�R�Q��
merkittävä toimintaan osallistuneet, 
�W�D�U�N�D�V�W�X�V�N�R�K�W�H�H�W���«�K�X�R�P�D�X�W�X�N�V�H�W�����M�D��
�P�L�O�O�R�L�Q�«�N�R�U�M�D�X�N�V�H�W���R�Q���W�H�K�W�\



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

7

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

18 § Vikojen korjaaminen

14-16 § :n tarkastuksissa todetut 
�«�Y�L�D�W���R�Q���N�R�U�M�D�W�W�D�Y�D���Y�l�O�L�W�W�|�P�l�V�W�L���M�D���D�L�Q�D��
ennen koneen, laitteen tai työvälineen 
käyttöönottamista



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

8

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

19 § Turvallisuus ja 
sijoittaminen

19 § 1 mom.
-koneiden ja teknisten laitteiden
käyttötarkoitukseen sopivia,
�«�O�X�M�D�U�D�N�H�Q�W�H�L�V�L�D���M�D���V�X�R�M�D�W�W�X�M�D����
�H�W�W�H�L���Y�D�D�U�D�D���N�l�\�W�W�l�M�L�O�O�H���H�L�N�l�«��
muille työmaalla työn 
�Y�D�L�N�X�W�X�V�S�L�L�U�L�V�V�l�«��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

9

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 1 mom -Hyvät käytännöt:

-työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta annettu valtioneuvoston 
asetus (403/2008)
-koneiden turvallisuudesta annettu 
valtioneuvoston asetus (400/2008); 
voimaan 29.12.2009 alkaen

-valmistajan laatimia käyttö-, huolto- ja 
asennusohjeet
-kestettävä työmaakäyttö
-vaativat käyttöolosuhteet

-rakenteeltaan ja hallinta- ja 
turvalaitteiltaan lujarakenteinen 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 1 mom -Hyvät käytännöt jatkuu

-esim. nostureiden puomien liikeratoja 
varten riittävästi tilaa
-esim. kuormausnosturi ei ole sopiva 
asennusnosturiksi
-vaaroja lisääviä tekijöitä ovat koneiden ja 
laitteiden käyttäjien suuri vaihtuvuus ja 
tavallisesta käytöstä poikkeava koneiden 
käsittely
-koneiden suojukset ja turvalaitteet 
kestäviä ja ettei niitä voi ohittaa tai tehdä 
toimimattomiksi
-vaara-alueiden erottaminen
-taakan liikkumisen valvonta
-työalueen näkemäolot



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

11

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

1 9 �†2 mom. 

-�«���Q�R�V�W�X�U�L�Q���P�D�D�S�R�K�M�D�Q��
�N�D�Q�W�D�Y�X�X�V���U�L�L�W�W�l�Y�l�«
-�«���S�H�U�X�V�W�H�W�W�D�Y�D���M�D���D�Q�N�N�X�U�R�L�W�D�Y�D��
tai tuettava
�«���0�D�D�S�R�K�M�D�Q���N�D�Q�W�D�Y�X�X�V��
nosturin alla selvitettävä ja
�«�U�\�K�G�\�W�W�l�Y�l���W�R�L�P�H�Q�S�L�W�H�L�V�L�L�Q����
ettei nosturin vakavuus 
vaarannu.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

12

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 2 mom -Hyvät käytännöt:

-maapohjan kantavuus nosturin alla 
maakerrosten ominaisuuksien, 
tiivistämisen yms. osalta 
-maapohja tarvittaessa vahvistettava.
-tarvittaessa kantavuus osoitettava 
asiantuntijaselvityksellä
-nosturin alustan läheisyydessä 
kaivannoista, luiskista, jne. kantavuutta 
heikentävät tekijät 
-torninosturin rata perustetaan 
luotettavasti



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

13

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 2 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-ajoneuvonosturin alustan kantavuus, 
tukijalkojen alle on sijoitettava riittävän 
lujat aluslevyt (n. 70�±90 cm:n tiivistetty 
sepelikerros ja n. 0,9 m x 0,9 m:n 
teräslevyt)
-rakennushissien perustuksen kantavuus, 
hissin mastot on tuettava, ankkuroitava ja 
harustettava 
-henkilönostinten, betonipumppuautojen 
yms. maapohjan kantavuus ja niiden 
tukijalat tuettava



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

14

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

19 �†3 mom

-tie- ja katualueilla 
�«�O�L�L�N�H�Q�W�H�H�V�H�H�Q���N�l�\�W�H�W�\�L�O�O�l��
paikoilla koneiden on erotuttava 
liikenteestä. 

-työkoneiden ja liikenteen 
�Y�l�O�L�V�V�l���«���V�X�R�M�D�Y�\�|�K�\�N�N�H�H�W��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

15

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 3 mom -Hyvät käytännöt:

-liikenteen aiheuttamat vaarat
-liikenteen ohjauksessa työkohteet 
erotetaan ja niille suojavyöhykkeet
-liikennemerkkien ja ohjauslaitteiden 
sijoitus sekä tarvittaessa liikenteen 
ohjaajat
-valvonta, että järjestelyt joka hetki ajan 
tasalla
-menettelytavat sovitaan tienpitäjän 
kanssa



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

16

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 3 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-tienpitäjällä ja poliisilla on oikeus asettaa 
liikenteenohjauslaitteita, muiden haettava 
tienpitäjältä lupa liikennejärjestelyihin
-merkit ja laitteet asettaa työn suorittaja
-alennetaan liikenteen nopeutta 
suurikokoisten liikennemerkkien avulla.
-liikennejärjestelyt aina ajan tasalla
-työkoneiden erottuminen



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

17

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

19 �†4 mom.

-�«�N�R�Q�H�W�W�D���W�D�L���O�D�L�W�H�W�W�D�����R�Q���V�H��
vaara-alueineen erotettava 
�«�D�L�W�D�X�N�V�H�O�O�D���W�D�L���P�X�X�O�O�D���W�D�Y�R�L�Q

-�«�N�R�Q�H���W�D�L���O�D�L�W�H���Y�D�U�X�V�W�H�W�W�D�Y�D��
�«�Y�D�U�R�L�W�X�V�P�H�U�N�L�Q�Q�|�L�O�O�l.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

18

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 19 § 4 mom -Hyvät käytännöt:

-työskentelyalueen erottaminen 
�«�N�R�Q�H�L�G�H�Q���O�L�L�N�N�X�P�L�V�H�Q���W�D�L���Q�L�L�G�H�Q��
aiheuttamien vaaratekijöiden vuoksi
-esim. pyörösahan käyttö vaatii turvallisen 
työskentelyalueen
-työalue erotettava, kun työkohteesta voi 
pudota rakennustarvikkeita
-nostettavien taakkojen siirtoreitillä 
turvallisuusvälit 
-varoitusmerkit työpaikkojen 
turvamerkeistä ja niiden käytöstä annetun 
valtioneuvoston päätöksen (976/1994) 
mukaan 
-työntekijöille erityistä opastusta ja ohjeita 
turvamerkeistä merkityksestä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

19

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

20 �†Nostolaitteiden ja -
apuvälineiden kuormitus

20 �†1 mom. 

-nostolaitteessa ja �±
�D�S�X�Y�l�O�L�Q�H�H�V�V�l�«���P�H�U�N�L�Q�Q�l�W

-kun puuttuu suurinta sallittua 
kuormaa osoittava merkintä, ei 
saa käyttää



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

20

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

20 § 1 mom -Hyvät käytännöt:

-nostolaitteessa nimelliskuormamerkinnät
-valmistaja määrittelee suurimman sallitun 
kuormituksen
-tärkein nostoapuvälineeseen tehtävä 
merkintä on suurin sallittu kuorma
-merkinnät merkintälevykkeeseen 
standardin SFS-EN 818-4 mukaisesti
-merkintälevykkeessä CE-merkintä
-välineen valmistajasta, materiaaleista, 
käyttöolosuhteista tiedot käyttöohjeissa 
-käytön ja kunnossapidon seurantaan 
kortit
-jos puuttuu suurinta sallittua kuormaa 
osoittava merkintä, niin poistettava  
käytöstä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

21

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

20 �†2 mom.

Nostolaitetta ja -apuvälinettä ei 
saa ylikuormittaa.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

22

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 20 § 2 mom -Hyvät käytännöt:

-ominaisuudet nostokyky jne.
-maapohjan kantavuus 
-suoritusarvoiltaan tehokkaampi kone 
kuin ilmoitettu taakan paino ja nostosäde 
vaativat
-kuormitusta lisäävät taakan heilunta ja 
nykäisyt
-käyttö laitevalmistajan suunnittelemalla 
tavalla
-materiaalivaurioita ei työpaikalla 
suoritetuissa tarkastuksissa huomata



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

23

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

21 �†Nostot

21 �†1 mom. 
-vaikeita nostotöitä varten 
�«�W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D���O�D�D�G�L�W�W�D�Y�D��
nostotyösuunnitelma

+ 21§ 1 mom -Hyvät käytännöt:
-esim. erityisen painavien tai 
suurikokoisten taakkojen nosto 
hankalissa olosuhteissa
-nosto samanaikaisesti kahdella 
nosturilla
-vaaratilanteet tunnistettava sekä 
ennalta ehkäistävä
-nostotyösuunnitelma yhteistyössä
-työnjohto, nosturin käyttäjä ja työhön 
osallistuvat opastetaan suunnitelmaan
-suunnitelmassa nostojen ajoitus, 
kalusto, jne



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

24

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

21 �†2 mom.

-nostotyösuunnitelma aina 
�«�N�l�\�W�H�W�W�l�H�V�V�l���V�D�P�D�Q�D�L�N�D�L�V�H�V�W�L��
useampaa kuin yhtä nosturia



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

25

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 21§ 2mom -Hyvät käytännöt:

-nosturin kapasiteetti ei riitä, tai taakan 
muodon takia yhteisnosto
-varmistettava kuormituksen oikea 
jakaantuminen 
-nosturit kuormittuvat epätasaisesti 
noston loppuvaiheessa
-nostonopeudet noston aikana
-nostotyön johtajan ja nostureiden 
kuljettajien välillä hyvät viestintäyhteydet 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

26

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

21 �†3 mom. 

-jos nosturin tai muun 
nostolaitteen käyttäjä ei voi 
jatkuvasti valvoa taakan 
liikkumista, on käyttäjän apuna 
oltava merkinantaja



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

27

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 21§ 3 mom -Hyvät käytännöt:

-nosto vaatii yhteistyötä 
nosturinkuljettajan, nostotyöhön 
osallistuvien, merkinantajan ja välillä
-merkinannot selkeitä ja ymmärrettäviä
-merkinantajalla näkö- tai 
radiopuhelinyhteys sekä kuljettajaan että 
työkohteeseen
-jos merkinannoissa käytetään 
matkapuhelinta, hands free �±laite
-valtioneuvoston päätös työpaikkojen 
turvamerkeistä ja niiden käytöstä 
(976/1994): merkinannot



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

28

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

21 �†4 mom. 

-�V�l�l�R�O�R�V�X�K�W�H�L�G�H�Q���Y�D�L�N�X�W�X�V���«�R�Q��
ennen nostotyön aloitusta 
erikseen selvitettävä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

29

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 21§ 4 mom -Hyvät käytännöt:

-sään, erityisesti tuulen ja lämpötilan sekä 
jään ja lumen, vaikutus 
-tuulen vaikutus nostettaessa 
tuulipinnaltaan suuria taakkoja
-kun kiinnitetään nostoapuvälinettä jäästä, 
lumesta tms. liukkaaseen taakkaan, 
varmistaudutaan, että kiinnitys luotettava 
ja nostoapuväline ei nostossa siirry



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

30

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

21 �†5 mom. 

-�W�D�D�N�D�Q���W�H�R�V�V�D���«�H�U�L�W�\�L�V�W�l��
huolellisuutta taakan putoamisen 
ja hajoamisen estämiseksi



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

31

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 21§ 5 mom -Hyvät käytännöt:

-esimerkkejä virheistä: huonokuntoiset tai 
sopimattomat nostoapuvälineet, raksissa 
liian suuri kaltevuuskulma, 
nostokoukkujen virheasennukset, ketjut ja 
nostovyöt terävien kulmien yli ilman 
kuormasuojuksia, yhteydenpito-ongelmat 
nosturinkuljettajan kanssa
-ennen nostoa on tarkistettava, että 
nostokoukut lukitussa tilassa
-taakan mukana ei tule irtonaisia 
kappaleita
-koneellinen nosto aloitetaan pienellä 
nostonopeudella ja varmistaen 
kiinnityksen pitävyys



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

32

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

22 �†Henkilönostot

22 �†1 mom.

-henkilöiden nostaminen on 
�«�W�D�U�N�R�L�W�X�N�V�H�H�Q���Y�D�O�P�L�V�W�H�W�X�O�O�D��
nostolaitteella



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

33

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 22§ 1 mom -Hyvät käytännöt:

-henkilönostoja siihen tarkoitukseen 
suunnitelluilla laitteilla, jotka ovat 
tarkastettuja
-henkilönostoista nosturilla ja 
haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston 
päätöksen
(793/1999) mukaan henkilönosto on 
kuitenkin sallittu torni-, ajoneuvonosturilla 
päätöksen määräysten mukaisesti 
-haarukkatrukin käyttö henkilönostoihin 
edellyttää edellä mainitun lisäksi, että 
nosto suoritetaan esim. 
betoni-, asfaltti- tai muulla riittävän 
tasaisella ja kantavalla alustalla. 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

34

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

22 �†2 mom. 

-�«���Y�D�U�P�L�V�W�H�W�W�D�Y�D�����H�W�W�l��
henkilönostin on rakenteellisesti 
kunnossa

-�«�W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�D�O�X�V�W�D�Q���W�D�L��
maapohjan kantavuus säilyy 
riittävänä

-�«�K�H�Q�N�L�O�|�Q�R�V�W�L�P�H�Q��
työskentelyalue on turvallinen.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

35

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 22§ 2 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-työskentelyalustan ja maapohjan 
kantavuus seuraavasti: vältetään kaltevaa 
alustaa, käytetään aina lisätukilevyjä, 
säädetään vaakasuoraan, tarkastetaan 
tuenta kerran päivässä 

-työskentelyalueen turvallisuus: nostimen 
pääsy ja sijainti työkohteeseen nähden, 
maapohjan kantavuus, varmistetaan ettei 
törmäysvaaraa, suojataan liikenteeltä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

36

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 22§ 2 mom -Hyvät käytännöt:

-henkilönostin arvioidaan seuraavasti: 
rakenteellinen ja toiminnallinen kunto, 
pöytäkirja vuositarkastuksesta, suurin 
tarvittava kuorma, työskentelykorkeus ja �±
ulottuma, maaperän tasaisuus ja kantavuus,  
nostimen siirto, tehtävä työ ja työssä 
tarvittavat materiaalit ja työkalut



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

37

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

22 �†3 mom. 

-�«�N�l�\�W�|�V�V�l���K�H�Q�N�L�O�|�Q�R�V�W�L�P�H�Q��
käyttöohjeet

-�«�Y�D�U�P�L�V�W�H�W�W�D�Y�D�����H�W�W�l���W�\�|�Q�W�H�N�L�M�l��
osaa käyttää

-�«�H�U�L�W�\�L�V�W�l���K�X�R�P�L�R�W�D���W�X�H�Q�Q�D�Q��
varmistamiseen, hallinta - ja 
turvalaitteiden toimintaan sekä 
työliikkeiden rajoituksiin



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

38

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 22§ 3 mom -Hyvät käytännöt 

-henkilönostimen käyttöohjeet koskevat 
esim. henkilönostimen käyttöönottamista, 
käyttöä, käsittelyä, paikalleen asentamista, 
kokoonpanoa, purkamista ja kunnossapitoa
-ohjeissa on kiinnitettävä huomiota 
sellaisiin työtapoihin, joilla henkilönostinta 
ei saa käyttää
-työntekijä opastettava käyttämään 
turvallisesti henkilönostinta
-käyttöä on valvottava



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

39

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

23 �† Torninosturin ohjaamon 
ergonomia sekä ilmanvaihto - ja 
lämmityslaite

23 �†1 mom. 

-torninosturin ohjaamon, 
ohjauslaitteiden ja ohjauspaikan 
ergonomia

-�«�Q�R�V�W�X�U�L�Q���N�X�O�M�H�W�W�D�M�D���Y�R�L��
työskennellä ergonomisten 
vaatimusten mukaisesti



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

40

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

23 �†2 mom.

-torninosturissa kylmällä 
kaudella ohjaamo varustetaan 
ilmanvaihto - ja lämmityslaitteella
-�«�O�l�P�S�|�W�L�O�D���V�R�S�L�Y�D�Q�D
-�«�N�X�O�M�H�W�W�D�M�D�Q���Q�l�N�\�Y�\�\�V��
työskentelyalueelle hyvä
-�«�R�K�M�D�D�P�R�Q���W�L�L�Y�L�V�����H�W�W�H�L��
haitallista vetoa synny
-�«�R�K�M�D�D�P�R�Q���W�X�O�H�H���R�O�O�D���V�L�W�l��
koskevien vaatimusten mukainen



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

41

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 23§ 2 mom -Hyvät käytännöt 

-kylmän vuodenajan ilmanvaihto- ja 
lämmitys
-ohjaamon lämpötila sopiva
-torninosturien kuljettajalla on tärkeä 
merkitys nostojen turvallisuudelle 
-kuljettajan hyvät työolosuhteet
-kylmänä vuodenaikana ikkunat pysyvät 
sulina ja kuljettajan näkee 
työskentelyalueelle 
-ohjaamon ikkunaruutujen kautta
-ohjaamon tiivis, ettei haitallista vetoa 
synny
-ohjaamostandardit "Nosturit. 
Ohjauslaitteet ja ohjauspaikat" SFS EN-
�����������´



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

42

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

24 �†Torninosturin ohjaamoon 
kulkemisen turvallisuus

24 �†1 mom. 

-kulku torninnosturin ohjaamoon 
�N�X�O�N�X�W�L�H�M�l�U�M�H�V�W�H�O�\�W���«�����N�\�O�P�l�O�O�l��
säällä 
-�«�N�X�O�N�X�W�L�H�M�l�U�M�H�V�W�H�O�\�M�H�Q��
jäätyminen, tuuliolosuhteet, vesi -
tai lumisade eivät vaaranna
-�«�N�X�O�N�X�W�L�H���R�Q���Y�D�U�X�V�W�H�W�W�D�Y�D��
portailla, porrastikkailla tai 
puolatikkailla kaiteineen sekä 
turvallisin lepotasoin ja 
selkäsuojin 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

43

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 24§ 1 mom -Hyvät käytännöt

-kulku torninnosturin ohjaamoon

-kulkutiejärjestelyjen 
turvallisuusvaatimukset

-kylmän vuodenajan sää ei saa aiheuttaa 
liukastumis- ja putoamisvaaroja

-kulkutiejärjestelyjen jäätyminen, 
tuuliolosuhteet, vesi- tai lumisade 
aiheuttaa

-nosturin kulkutien ominaisuudet siten 
kuin standardissa "Nosturit, Kulkutie" 
SFS-�(�1�������������´��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

44

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†Työmaan sisäisen liikenteen 
järjestäminen sekä purkaus -, 
lastaus - ja varastointipaikat

25 �†1 mom.

-liikennejärjestelyjä, kuten 
ajoteitä, kulkuteitä ja muita 
�O�L�L�N�H�Q�Q�H�S�D�L�N�N�R�M�D�«�W�R�W�H�X�W�H�W�W�D�H�V�V�D����
otettava huomioon 11 �†:ssä 
tarkoitettu työmaasuunnitelma.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

45

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 25§ 1 mom -Hyvät käytännöt 

-sisäisen liikenteen suunnittelu
-materiaalitoiminnot yhteydessä 
rakennustyön suunnitteluun (vrt. esim. 10 
ja 11 �†)
-ajotiet siten, ettei synny tarpeettomia 
risteyksiä
-peruuttamisen tarve vähäinen
-ajotiet kuormituksen suuruuden mukaan
-rajoitukset liikennemerkeillä,
-purkaus- ja lastauspaikat siten, ettei 
elementtejä rakennustarvikkeita jne. 
nosteta työntekijöiden yli



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

46

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†2 mom. 

-ajotiet sekä purkaus -, lastaus - ja 
varastointipaikat 

-�«�N�H�V�W�l�P�l�l�Q���O�L�L�N�H�Q�W�H�H�V�W�l���M�D��
nostureista aiheutuvat 
kuormitukset

-�«�D�M�R�W�L�H�W���H�L�Y�l�W���W�D�U�S�H�H�W�W�R�P�D�V�W�L��
risteä työmaan muiden 
kulkuteiden kanssa

-�«�O�L�L�N�H�Q�Q�H�U�D�M�R�L�W�X�N�V�H�W��
liikennemerkeillä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

47

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 25§ 2 mom -Hyvät käytännöt

-rakennevaatimukset
-kestämään liikenteestä ja nostureista 
aiheutuvat kuormitukset
-eri rakennusvaiheet ja nosturikalusto
-rakennustyömaan raskas liikenne 
-raskaat kuljetukset lähelle nostolaitteita, 
varastoja ja muita purkamispaikkoja.
-tarpeeton välivarastointi aiheuttaa 
vaaroja
-pihamaan päällystys



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

48

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†3 mom. 

-�«�W�D�U�Y�L�N�N�H�L�G�H�Q���S�X�U�N�D�X�V-, 
lastaus - ja varastointipaikat

-�«�V�L�M�R�L�W�H�W�W�D�Y�D���V�L�W�H�Q�����H�W�W�l��
elementtejä, muotteja ja 
rakennustarvikkeita ei nosteta 
työntekijöiden ylitse



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

49

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 25§ 3 mom -Hyvät käytännöt 

-purkaus- ja lastauspaikkojen sijoitus
-kokonaisuus, että tarvikkeita ei nosteta 
tarpeettomasti työntekijöiden ylitse
-työmaan järjestely (10 ja 11 �†)



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

50

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†4 mom. 

-ajoneuvoliikenne

-�«�D�M�R�W�H�L�G�H�Q���O�l�K�H�L�V�\�\�W�H�H�Q���R�Q��
erilliset kulkutiet jalankulkijoita 
varten



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

51

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 25§ 4 mom -Hyvät käytännöt 

-jalankulkijat työmaan läheisyydessä
-työmaan raskas ajoneuvoliikenne ja kevyt 
liikenne erotetaan
-kaupunkialueella on jalankulkijoille 
järjestettävä turvallinen kulku työmaan 
kohdalla
-suojakatokset



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

52

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†5 mom. 

-jalankulkijoille ja 
tavaraliikenteelle tarkoitettuja 
kulkuteitä järjestettäessä 
otettava huomioon käyttäjien 
määrä ja toiminnan luonne

-�«�D�M�R�W�L�H�W���V�L�W�H�Q�����H�W�W�l���Q�l�N�H�P�l�W��
riittävät



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

53

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

25 �†6 mom. 

-�«���\�O�H�L�V�H�V�V�l��
�O�L�L�N�H�Q�W�H�H�V�V�l�«���W�\�|�N�R�K�W�H�H�Q��
havaittavuus

-�«�O�L�L�N�H�Q�W�H�H�Q���R�K�M�D�X�N�V�H�O�O�D����
liikennemerkeillä, turvalaitteilla ja 
valaistuksella



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

54

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

26 �†Valaistus

26 �†1 mom.

-työmaalla sekä kulkuteillä 
�«���\�O�H�L�V- ja paikallisvalaistus

-suuria ja äkillisiä valaistuseroja 
sekä häikäisyä on vältettävä

-valaisimet siten, että ne eivät 
aiheuta vaaraa



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

55

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 26§ 1 mom -Hyvät käytännöt 

-valaistuksen tarve, riittävyys ja sopivuus
-valaistus tasainen, ei reuna-alueen 
valaistuseroja
-valaistusvoimakkuuden (luksien) määrä, 
-häikäisy estettävä
-valaistus mukaan suunnitteluun (10 ja 11 
�†) 

-sähköistyssuunnittelu (työmaan 
tehontarvelaskelma, nousujohtokaavio 
yms.), valaistussuunnitelma 
valaisintyyppeineen 

-kunnossapito 
-ulko-, sisä- ja paikallisvalaistus



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

56

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

26 �†2 mom. 

-�«�M�R�V���\�O�H�L�V�Y�D�O�D�L�V�W�X�V��
�«�H�S�l�N�X�Q�W�R�R�Q�����R�Q���K�X�R�O�H�K�G�L�W�W�D�Y�D��
riittävästä varavalaistuksesta



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

57

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

26 �†3 mom. 

-�«�P�D�D- ja vesirakennustöissä, 
�M�R�L�V�V�D���H�L���N�R�K�W�X�X�G�H�O�O�D���«�P�X�X�W�D��
�Y�D�O�D�L�V�W�X�V�W�D�����«���W�\�|�N�R�Q�H�H�Q���R�P�D���W�D�L��
työntekijän mukanaan kuljettama 
valaistusväline



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

58

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

27 �†Putoamisen estävät 
suojarakenteet ja �±laitteet

27 �†1 mom. 

-putoamisen estävien 
suojarakenteiden ja �±
�O�D�L�W�W�H�L�G�H�Q�«���V�X�R�M�D�X�V�Y�D�L�N�X�W�X�N�V�H�O�W�D
an yhtenäisiä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

59

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

27 �†2 mom. 

-jos suojarakenne tai -laite 
väliaikaisesti poistetaan, on 
�N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l���«�N�R�U�Y�D�D�Y�L�D��
suojatoimia

-�«�W�\�|�W�l���H�L���V�D�D���W�H�K�G�l���H�Q�Q�H�Q���N�X�L�Q��
suojatoimet toteutettu

-�«�V�X�R�M�D�U�D�N�H�Q�Q�H���W�D�L��-laite on 
palautettava paikalleen heti 



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

60

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

28 �†1 mom. 

-�«���V�X�R�M�D�N�D�L�W�H�H�W���W�D�L���P�X�X�W��
suojarakenteet, kun voidaan 
pudota kahta metriä 
korkeammalta
-�«���P�L�O�O�R�L�Q���H�U�L�W�\�L�Q�H�Q���W�D�S�D�W�X�U�P�D�Q��
tai hukkumisen vaara
-�«���W�H�O�L�Q�H�L�G�H�Q���W�\�|�W�D�V�R�W���N�D�L�W�H�L�O�O�D����
jos putoamiskorkeus on yli 2 
metriä
-�«�H�V�L�P�����Y�D�O�X�D���Y�D�U�W�H�Q���«�N�D�L�W�H�L�Q��
suojattu työtaso
-�«�S�R�U�W�D�D�W���M�D���S�R�U�U�D�V�W�D�V�R�W��



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

61

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

28 �†2 mom. 

-�«�V�X�R�M�D�N�D�L�W�H�L�V�V�D���N�l�V�L- ja 
välijohde sekä jalkalista
-�«�W�H�O�L�Q�H�L�G�H�Q���N�D�L�W�H�L�V�V�D���M�D�O�N�D�O�L�V�W�D
-�«�N�D�L�W�H�H�Q���N�R�U�N�H�X�V���Y�l�K�L�Q�W�l�l�Q������
metri
-�«�Y�D�S�D�D���W�L�O�D�«�����H�L���R�O�H�����������P�H�W�U�L�l��
suurempi
-�«�V�X�R�M�D�N�D�L�G�H�U�D�N�H�Q�Q�H�«���O�H�Y�\�L�O�O�l��
ja verkoilla
-�«���O�X�M�X�X�G�H�O�O�H���D�V�H�W�H�W�W�D�Y�L�V�W�D��
vaatimuksista asetuksen 
liitteessä 5



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

62

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 28§ 2 mom -Hyvät käytännöt 

-suojakaiteen korkeus

-esivalmisteisten kaidepylväiden kriittinen 
kohta on kiinnitys rakenteisiin
-jalkalistan tehtävänä on vähentää 
esineiden putoamisvaaraa, parantaa 
suojaustehoa
putoamisen estämiseksi ja usein myös 
työtason kiinnittämisessä
-jalkalistan vähimmäiskorkeus 100 mm.
-korvaavat kaiderakenteet, 
ristikkorakenteilla sekä suojaverkoilla



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

63

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 28§ 2 mom -Hyvät käytännöt 
�M�D�W�N�X�X�«

-kulkuesteen on usein on näin ollen 
täytettävä suojakaiteelle asetetut 
vaatimukset 
-suojakaiteen lujuusvaatimukset
-suojakaiteen käsijohteen, kaidepylvään 
kestettävä epäedullisimmin sijoitettu 1,0 
kN:n suuruinen pistekuorma
-välijohteen, jalkalistan kestettävä 
epäedullisimmin sijoitettu 0,5 kN:n 
suuruinen pistekuorma
-mitoittava liike-energia kaltevalla tasolla 
2 kN
-tilapäisistä putoamissuojaus-rakenteista 
standardi SFS-EN 13374



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

64

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

28 �†3 mom. 

-�«�S�X�W�R�D�P�L�V�V�X�R�M�D�X�N�V�H�O�O�D��
varustettuja työtasoja
-�«�K�H�Q�N�L�O�|�Q�R�V�W�R�O�D�L�W�W�H�L�W�D
-�«�V�X�R�M�D�Y�H�U�N�N�R�M�D
-�«�V�X�R�M�D�U�D�N�H�Q�W�H�L�W�D

-�«�M�R�V���O�D�L�W�W�H�L�G�H�Q���W�D�L���U�D�N�H�Q�W�H�L�G�H�Q��
�N�l�\�W�W�l�P�L�Q�H�Q���H�L���«�P�D�K�G�R�O�O�L�V�W�D�����R�Q��
�N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l���«�Y�D�O�M�D�V�W�\�\�S�S�L�V�W�l��
henkilönsuojainta köysineen. 
Köydet on kiinnitettävä 
turvallisesti.



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

65

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 28§ 3 mom -Hyvät käytännöt 

-korkealla tehtävä työ suunniteltava
-putoamissuojauksen ensisijaisuus on 
rakenteelliset ja tekniset toimenpiteet
-toissijaisesti turvavyöllä köysineen
-turvavyön käytössä kiinnitys rakenteisiin 
-turvaköydessä itsetoimiva 
pituudensäätölaite 
-säätölaite siksi, että köyden ollessa 
löysällä putoaminen on vaarallisen pitkä. 
-suojaverkot paikoissa, joissa työtasot 
hankalasti rakennettavissa, kuten 
hallirakennusten kattotöissä ja 
vesistösiltojen rakennustöissä, .
-suojaverkot, kun liikutaan kulkutiellä 
murtuvien rakenteiden päällä 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

28 �†4 mom.

-�«�N�X�L�O�X�W���M�D���«�D�X�N�R�W�����«���R�Q��
suojattava jalkalistallisilla 
kaiteilla tai suljettava kansilla

-�«�V�X�R�M�D�N�D�Q�Q�H�W���P�H�U�N�L�W�W�l�Y�l��
selvästi, jotta ne erottuvat

-.. suojakansien siirtyminen 
estettävä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 28§ 4 mom -Hyvät käytännöt 

-suojauksen tarve
-suojakansien lujuus
-suojakansien mitoituskuormana 2,0 kN:n 
suuruista pintakuormaa ja eriaikaista 1,5 
kN:n pistekuormaa
-suojakansien merkitseminen
-aukkojen tilapäiset suojarakenteet, 
kunnes aukot peitetään pysyvillä 
rakenteilla
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

29 �†Suojaus putoavilta esineiltä

29 �†1 mom

-�«�����M�R�V���W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�S�D�L�N�R�L�O�O�H���W�D�L��
kulkuteille voi pudota 
rakennustarvikkeita tai -jätteitä, 
on suojaksi järjestettävä 
tarkoituksenmukaisia kaiteita, 
aitauksia, suojakatoksia tai muita 
turvallisuuslaitteita.

+ 29§ 1 mom -Hyvät käytännöt 
-putoavien esineiden aiheuttama vaara 
ja sen torjunta
-torjunnan sopivuus tapauskohtaisesti
-suojakatosten lujuus
-korkeissa rakennuksissa putoavien 
esineiden aiheuttaman vaaran torjunta
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

29 �†2 mom. 

-�«�V�X�R�M�D�N�D�W�R�N�V�H�W�«�Y�l�K�L�Q�W�l�l�Q��
2,5 metriä rakenteesta 
ulospäin sekä 0,5 metriä 
kulkuaukon molemmille 
sivuille

-�«���V�X�R�M�D�N�D�W�R�N�V�H�Q��
ulkoreunassa on tarvittaessa 
oltava suojalevy.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 29§ 2 mom -Hyvät käytännöt 

-suojakatoksen mitat
-käytännössä riittäväksi suojakatoksen 
pituudeksi on osoittautunut 1/10 
putoamiskorkeudesta
-suojakatos on ns. minimi-katos, joka 
antaa turvan vain matalassa 
rakennuksessa
-korkeimmissa rakennuksissa 
merkittävästi laajempi 
suojausvaikutukseltaan 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

29 �†3 mom. 

Jolleivät turvallisuuslaitteet ole 
paikoillaan, vaara -alueelle pääsy 
on estettävä luotettavalla tavalla 
esimerkiksi vartijaa käyttämällä.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

30 �†Työskentelytasot

30 �†1 mom. 

Rakennustyössä käytettävien 
työskentelytasojen on oltava työ 
ja työolosuhteet huomioon 
ottaen mahdollisimman 
tarkoituksenmukaiset.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 30§ 1 mom -Hyvät käytännöt 

-työtasojen järjestäminen eri 
rakennusvaiheissa 
-suunniteltava työvaiheiden ja 
työtehtävien suunnittelussa (10 ja 11 �†)
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

30 �†2 mom. 

-työskentelytasojen 
�P�L�W�R�L�W�X�N�V�H�Q�«���Y�D�V�W�D�W�W�D�Y�D��
�W�\�|�Q���O�X�R�Q�Q�H�W�W�D���«�M�D���U�D�V�L�W�X�N�V�L�D

-�«�W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\���M�D���O�L�L�N�N�X�P�L�Q�H�Q��
turvallisesti
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 30§ 2 mom -Hyvät käytännöt 

-työkohtaisesti on arvioitava vaarat ja 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
-mitoitus työnsuunnittelussa ja 
tarvittaessa on rakennesuunnittelijan 
mitoitettava ne
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

30 �†3 mom. 

Työtason leveyden on oltava 
riittävä. Työtason leveydessä on 
otettava huomioon myös tavaran 
sijainti, ominaisuudet ja kuljetus.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 30§ 3 mom -Hyvät käytännöt 

-työtason minimileveys 0,6 m, jos tasoa 
käytetään vain työskentelyyn
-jos työtasoa materiaalin välivarastointiin, 
minimileveys 1,2 m
-jos työtasolla siirretään, minimileveys on 
1,8 m
-materiaalien muoto ja tilavuus voivat 
lisätä tilan tarvetta
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

30 �†4 mom. 

-työskentelytasoilla ja 
�W�H�O�L�Q�H�L�O�O�l�«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�X�X�V�W�R�L�P�H�Q�S�L�W�H
et siten, että sääolot eivät 
vaaranna työntekijöiden 
työturvallisuutta. 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 30§ 4 mom -Hyvät käytännöt

-turvallisuustoimenpiteet vaikeissa 
sääoloissa
-työkohtainen vaarojen tunnistaminen ja 
niiden merkityksen arviointi
-erityisesti suuri tuulennopeus, lumi- ja 
vesisade sekä työskentelyalustan 
jäätyminen

-työt on suunniteltava ennakolta
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

31 �†Kulkutiet

31 �†1 mom. 

-�«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�L�D����
tarkoituksenmukaisia, helposti 
käytettäviä, soveltuvia ja selvästi 
merkittyjä kulkuteitä

-�«�S�L�G�H�W�W�l�Y�l���V�H�O�O�D�L�V�H�V�V�D��
kunnossa, että liukastumis -, 
kompastumis - ja putoamisvaara 
on vähäinen
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 31§ 1 mom -Hyvät käytännöt 

-kulkuteiden suunnittelu (10 ja 11 �†)
-kulkutiet osana työnsuunnittelua
-hyvä järjestys torjuu liukastumisia ja 
kompastumisia
-putoamiset torjutaan suojakaiteilla.
-kylmänä vuodenaikana liukkauden 
estäminen
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

31 �†2 mom. 

�7�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�N�R�K�W�H�L�V�L�L�Q�«�W�X�U�Y�D�O�O�L�Q�H
n kulku

-�«�N�X�O�N�X�N�H�U�W�R�M�H�Q���W�L�K�H�\�V����
työskentelypaikan korkeus ja 
työskentelyn kesto.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 31§ 2 mom -Hyvät käytännöt 

-turvallinen kulku eri työvaiheissa
-vaarojen tunnistaminen
-suunnittelu osana työnsuunnittelua
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

31 �†3 mom. 

-�3�R�U�W�D�D�W���M�D���N�X�O�N�X�W�L�H�W�«�Y�l�K�L�Q�W�l�l�Q��
0,6 metriä

-�«�.�X�O�M�H�W�X�V�V�L�O�W�R�M�H�Q���O�H�Y�H�\�G�H�Q��
vähintään 1,0 metriä.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

31 �†4 mom.

-Rakenteista ulkonevat teräkset, 
�S�X�O�W�L�W���M�D���P�X�X�W�«�R�Q���N�D�W�N�D�L�V�W�D�Y�D����
suojattava tai taivutettava.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

32 �†Tikkaat

32 �†1 mom. 

-Tikkaiden käyttö suunniteltava
-�«�1�R�M�D�W�L�N�N�D�L�W�D���H�L���W�\�|�D�O�X�V�W�D�Q�D
-�«�1�R�M�D�W�L�N�N�D�L�W�D���Y�D�L�Q���W�L�O�D�S�l�L�V�L�Q�l��
kulkuteinä, nostoapuvälineiden 
kiinnittämiseen ja irrottamiseen 
sekä muihin vastaaviin 
lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin 
töihin
-... Nojatikkaiden pituus 
�«�H�Q�L�Q�W�l�l�Q���N�X�X�V�L���P�H�W�U�L�l��
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

32 �†2 mom. 

-�«�W�L�N�N�D�L�G�H�Q���N�l�\�W�|�Q���Y�D�D�U�D�W�«

-�«�W�\�|�Q�W�H�N�L�M�|�L�O�O�H���«�R�S�H�W�X�V���M�D���R�K�M�H�H�W��
tikkaiden turvallisesta käytöstä 
�M�D�«�Y�D�D�U�R�L�V�W�D��
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

32 �†3 mom. 

-A-�W�L�N�N�D�L�W�D�«�W�\�|�D�O�X�V�W�D�Q�D���Y�D�L�Q�����N�X�Q��
työtelineitä ei voida kohtuudella 
edellyttää työn 
�O�\�K�\�W�N�H�V�W�R�L�V�X�X�G�H�V�W�D�«�M�R�K�W�X�H�Q
-�«���W�\�|�Q�W�H�N�L�M�l�«�D�O�O�H���P�H�W�U�L�Q��
korkeudessa
-�«���W�\�|�D�O�X�V�W�D���R�Q����-2 metrin 
korkeudessa, kun A -tikkaiden 
seisontavakavuus hyvä, liite 6 
-�«���$-�W�L�N�N�D�L�W�D���H�L���«�W�|�L�V�V�l�����M�R�L�V�V�D��
�«���V�X�X�U�W�D���Y�R�L�P�D�D���Y�D�D�W�L�Y�L�D��
työkaluja eikä töissä, joissa 
aiheutuu A -tikkaiden 
kaatumisvaara tai palonvaara
-�«���$-�W�L�N�N�D�L�W�D�«���Y�D�L�Q��
painumattomalla ja tasaisella 
alustalla
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 32§ 3 mom -Hyvät käytännöt 

-A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan 
työalustana tietyin ehdoin

-peruste A-tikkaiden käyttöön on esim. 
työn lyhytkestoisuus

-A-tikkaiden vakavuutta lisätään esim. 
alapienatuilla ja/tai A-tikkaiden 
sivutuentarakenneosilla

-matalissa korkeuksissa riittää noin 90 cm 
leveä tukipalkki



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

90

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

32 �†4 mom. 

-�7�L�N�N�D�L�G�H�Q���«�P�L�W�R�L�W�X�N�V�H�O�W�D�D�Q����
lujuudeltaan, jäykkyydeltään, 
seisontavakavuudeltaan, 
materiaaliltaan ja 
�W�\�\�S�L�O�W�l�l�Q�«���W�\�|�W�H�K�W�l�Y�L�L�Q���M�D��
käyttöolosuhteisiin soveltuvat

-Tikkaiden askelmien, rajoittajan 
ja nivelen sekä lukitushakojen 
lujuuden ja jäykkyyden oltava 
riittävät.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 32§ 4 mom -Hyvät käytännöt

-missä käytetään
-pieniprofiilisia tikkaita ei tulisi käyttää, koska 
ne kiertyvät pituusakselinsa ympäri 
-tulee käyttää tikkaita, joiden vääntöjäykkyys 
on hyvä



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

92

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

32 �†5 mom. 
-�7�L�N�N�D�D�W�«�W�X�N�H�Y�D�O�O�H���D�O�X�V�W�D�O�O�H
-�«�H�L�Y�l�W���N�D�D�G�X���H�L�Y�l�W�N�l���O�X�L�V�W�D
-�«�R�L�N�H�D�D�Q���Q�R�M�D�N�X�O�P�D�D�Q��
tikkaiden liukumisen 
estämiseksi 
-�«�N�l�\�W�H�W�W�l�Y�l���O�L�X�N�X�H�V�W�H�L�W�l���M�D��
tikkaiden yläpäässä 
kaatumisen estäviä laitteita
-�«�W�D�U�Y�L�W�W�D�H�V�V�D���H�U�R�W�H�W�W�D�Y�D��
ympäristöstään, 
�«���N�X�O�N�X�H�V�W�H�H�O�O�l���W�D�L��
�«���O�L�S�S�X�V�L�L�P�D�O�O�D��
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

Osa 1: 1-13 �†

Toivo Niskanen STM

Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 
(205/2009)

Voimaan 1.6.2009.

Tällä asetuksella kumotaan 

- VNp (629/1994) rakennustyön 
turvallisuudesta 

- VNa (578/2003)elementtirakentamisen 
työturvallisuudesta 

- STMp (156/1998) työtelineiden ja 
putoamisen estävien suojarakenteiden 
käytöstä rakennustyössä 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

1 luku Yleiset säännökset
1 �†Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maan alla 
ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan 
rakennuksen ja muun rakennelman 
uudis- ja korjausrakentamiseen ja 
kunnossapitoon sekä näihin 
liittyvään asennustyöhön, 
purkamiseen, maa- ja 
vesirakentamiseen sekä rakentamista 
koskevaan suunnitteluun. Lisäksi 
asetusta sovelletaan näitä töitä 
koskevan rakennushankkeen 
valmisteluun ja suunnitteluun.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 1 § mom -Hyvät käytännöt
-sovelletaan varsin laaja-alaisesti  
rakentamiseen 
-on raja louhinnan ja kaivostoiminnan välillä
-asetusta sovelletaan tehtaiden asennustöihin 
silloin, kun ne liittyvät rakentamiseen ja 
kunnossapitoon. 
-esim. ns. seisokkityöt sisältävät 
tuotantolaitoksen rakenteiden korjaamis- ja 
kunnossapitotöitä sekä asennuksia.
-asetuksen tarkoittamaa suunnittelua on kaikki 
suunnittelu, esim. tuotesuunnittelu sekä 
tuotannon- ja työnsuunnittelu
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

2 �†Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) yhteisellä rakennustyömaallatyöpaikkaa,
jolla tehdään 1 �†:ssä tarkoitettua työtä ja 
jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii 
useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta 
vastaan työskentelevä itsenäinen 
työnsuorittaja;
2) rakennuttajallahenkilöä tai 
organisaatiota,joka ryhtyy 
rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa 
ja valvoo rakennushanketta taikka 
jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa;
3) turvallisuuskoordinaattorilla
rakennuttajan rakennushankkeeseen 
nimeämää tehtävistään 
vastuullista edustajaa, joka huolehtii 
rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista;
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

2 �†�0�l�l�U�L�W�H�O�P�l�W���M�D�W�N�X�X�«

4) päätoteuttajallarakennuttajan nimeämää 
pääurakoitsijaa tai pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävää työnantajaa 
taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa 
itseään;
5) itsenäisellä työnsuorittajallaurakkaa, 
aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista 
työsuoritusta tarkoittavan muun 
sopimuksen kuin työsopimuksen 
perusteella, työtä tekevää, jolla ei kyseessä 
olevalla työmaalla ole palveluksessaan 
työntekijöitä;
6) elementtirakentamisellarakentamista, 
jossa rakennus, rakenne tai muu 
rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan 
esivalmisteisista rakennus- tai tilaosista 
(elementti). Elementti voi olla betonia, 
terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai 
muuta ainetta.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

3 �†Rakennushankkeen 
osapuolten yleiset velvollisuudet 

1 mom.
Rakennuttajan, suunnittelijan, 
työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan tehtävä yhteistyötä 

2 mom.
Päätoteuttajan on huolehdittava
... että työntekijöillä tiedot 
�����«�W�X�U�Y�D�O�O�L�V�H�V�W�D���W�\�|�V�N�H�Q�W�H�O�\�V�W�l���M�D��
�����«�W�L�H�G�R�W���Y�D�D�U�D- ja haittatekijöistä ja 
poistamisen toimenpiteistä
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+  3 § -Hyvät käytännöt:

Hyvä turvallisuudenhallinta ja 
�±turvallisuusjohtaminen toteutuu 
seuraavien kautta
1) osaamisen hallinta ja johtaminen
2) jatkuva oppimisen prosessi
3) organisaatiokulttuuri: a) käytännöt, 
b) normit, c) arvot, d) osaaminen näkyy 
mitattavana turvallisuutena toiminnassa, 
e) parempi osaaminen - parempi 
turvallisuus
4) yhteiset menettelyt: a) prosessit, b) 
ohjeet, c) koulutus
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

4 § Ennakkoilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle

�������S�l�l�W�R�W�H�X�W�W�D�M�D�«���W�H�N�H�H���H�Q�Q�H�Q��
�U�D�N�H�Q�Q�X�V�W�\�|�Q���D�O�N�X�D�«�D�V�L�D�Q�R�P�D�L�V�H�O�O�H��
työsuojeluviranomaiselle, liitteen 1 
ennakkoilmoituksen
�������S�l�l�W�R�W�H�X�W�W�D�M�D�Q�«�H�Q�Q�D�N�N�R�L�O�P�R�L�W�X�V��
tiedoksi myös rakennuttajalle 
3) Ilmoitus selvästi näkyville 
rakennustyömaalla ja pidettävä se 
tarpeellisilta osin ajan tasalla
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 4 �†-Hyvät käytännöt

Ennakkoilmoitus edistää seuraavia:
1) valvonnan kohdentaminen 
2) osoite- sekä yhteystietorekisterinä 
työsuojeluviranomaisen valvontatyössä
3) kun se on selvästi näkyvillä, päivitetty 
ajan tasalla ja silloin eri osapuolet, kuten 
urakoitsijat ja työntekijät voivat selvittää 
esim. yhteyshenkilöt
4) Tukee työmaan eri osapuolten 
yhteistoiminnan ylläpitoa, ja osoittaa 
vastuutahot



SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

10

toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

2 LUKU Työturvallisuuden ja 
työterveyden huomioon 
ottaminen rakennushankkeessa

5 �†Rakennuttajan 
turvallisuuskoordinaattori ja 
rakennuttamistehtävät

�����«�Q�L�P�H�W�W�l�Y�l��
turvallisuuskoordinaattori
�����«�W�l�P�l���K�X�R�O�H�K�W�L�L����-9 �†:n 
toimenpiteistä 
�����«�W�l�O�O�l���R�Q���R�O�W�D�Y�D���S�l�W�H�Y�\�\�V����
toimivaltuudet ja edellytykset. 
�����«�W�l�P�l���W�R�W�H�X�W�W�D�D���\�K�W�H�L�V�W�\�|�W�l��
päätoteuttajan kanssa
5)...rakennuttajan on varmistettava 
toimintaa
�����«�H�U�L���\�K�W�H�L�V�H�V�V�l���R�Q���K�D�Q�N�N�H�H�V�V�D��
yhteistoiminnassa sovitettava 
rakennuttamistehtävänsä
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 5 �†-Hyvät käytännöt: 

1) koordinaattori on luonnollinen henkilö
2) rakennuttajaa koskee linjavastuu, 
työturvallisuuslaki (738/2002), tehtävät 
perustuvat direktiiviin (92/57/ETY)
3) tehtävät on yksilöitävä: yhteistoiminta, 
suunnittelutoimeksiannot, suunnittelun 
ohjaus, yhteensovittaminen, 
täytäntöönpanon seuranta, 
4) on oltava yleiset ja erityisosaamiset
5) on hallittava ko. hankkeen 
toimintaympäristön osaamistarpeet 
7) osaamista on kehitettävä jatkuvan 
kehittämisen periaatteen mukaan 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

6 § Rakennuttajan nimeämä 
päätoteuttaja

Rakennuttajan on
1)...nimettävä päätoteuttaja
2)...jos ei nimeä, vastaa rakennuttaja 
myös päätoteuttajalle kuuluvista 
velvollisuuksista.
�����«�S�l�l�W�R�W�H�X�W�W�D�M�D�O�O�D���R�Q���R�O�W�D�Y�D��
pätevyys, asiantuntemus ja 
toimivaltuudet ottaen huomioon 
a) rakennushankkeen olosuhteet, 
b) sen ominaisuudet ja c) 
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät



SOSIAALI- JA
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 6 § -Hyvät käytännöt:

1) Hyvä päätoteuttaja edistää seuraavia 
etuja  rakennuttajalle: a) yhteistyön 
kestävä  menestys rakennuttajalle,
b) hyödyntää voimavarat ja prosessit, c) 
läpivie hankkeen hyvällä taidolla, 
aikataulussa korkealla laadulla
2) Hyvä päätoteuttaja toteuttaa  
seuraavia: a) korkea laatutaso ja hyvä  
hankkeen [turvallisuus]tulos, b) hyvä 
osaaminen johtaa urakoitsijoita ja ottaa 
näiden osaamisvoimavarat käyttöön, c) 
hyvä vuorovaikutus- ja toimintatavat, d) 
hyvä kulttuuri ja kyvykkyys, e) omaa 
hyvän henkilöstön, on investoinut 
sosiaaliseen pääomaan
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 6 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

3) Hyvä päätoteuttajalla on hyvä 
toimintakulttuuri seuraavissa
a) strateginen ja operatiivinen 
systeemiohjaus, b) jatkuva kehittäminen, 
c) johtajuus, d) voimavarat osaamisen 
johtamiseen, d) tehokkaat tulosyksiköt ja 
kokonaishallinta, d) pätevät johtajat �±
hyvä johtamiskulttuuri, e) hyvät 
pätevyydet koko henkilöstöllä, f) 
yhdentävä urakoitsijoiden 
synergiajohtaminen, e) huippuosaaminen, 
pätevyys, kyvykkyys, taidot, yhteisölliset 
�S�l�l�R�P�D�W�����I�����K�\�Y�l���´�M�X�O�N�L�V�X�X�V�N�X�Y�D�´
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

7 § Rakennushankkeen 
suunnittelu ja valmistelu

1) ...rakennuttajan on huolehdittava, 
että tuotesuunnittelussa (arkk., 
rak.tekn. ja tekn. järj.) sekä 
tuotannosuunnittelussa työn 
turvallinen toteuttaminen 
2)...vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy 
�«�N�R�V�N�H�H���W�|�L�G�H�Q���M�D���W�\�|�Y�D�L�K�H�L�G�H�Q��
ajoitusta, kestoa ja yhteensovittamista.
3)... rakennuttajan on sovitettava 
yhteen suunnitelmien täytäntöönpano. 
4)... rakennuttaja tekee 
suunnittelutoimeksiannot
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

7 § �M�D�W�N�X�X�«

�����«�H�O�H�P�H�Q�W�W�L�U�D�N�H�Q�W�D�P�L�V�H�V�V�D��
vastaavan rakennesuunnittelijan on 
varmistettava, että suunnitelmat 
ristiriidattomat ja 
kokonaisuus
�����«���U�D�N�H�Q�Q�X�W�W�D�M�D�Q���R�Q���O�D�D�G�L�W�W�D�Y�D���H�Q�Q�H�Q��
hankkeen loppua ylläpitoa, huoltoa, 
kunnossapitoa ja korjaamista koskevat 
kirjalliset käyttö - ja huolto -ohjeet
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 7 § -Hyvät käytännöt: 

Rakennuttajalla on oltava

1) pätevä linjajohto, varmistettava 
henkilöstön kehittäminen, osaamisen 
johtaminen ja pätevyyksien parantaminen 
yksilötasolta rakennuttajaorganisaatiossa  
systemaattisesti.
2) tahtotila, että kaikki yhteistyökumppanit 
ovat sitoutuneet hyvään, korkealaatuiseen 
ja tulokselliseen toimintaan on 
4) taito eri kumppaneiden ja tahojen 
(suunnittelijat, päätoteuttaja, jne.) 
osaamisalueiden ja synergian 
yhdentämiseen
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 7 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

Rakennuttajalla huolehtii, että 

5) organisaatiot ja sen toimintaketjut 
päteviä koulutukseltaan, 
ammattitaidoltaan,  teknisesti ja 
päätöksentekoprosesseissa
6) pätevyyttä motivoidaan palautteella ja 
organisatorisella tuella
7) hyvää suoritusta seurataan 
laadunvarmistuksella
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

8 § Rakennuttajan laatimat 
asiakirjat ja täytäntöönpanon 
seuranta rakennustyössä

Rakennuttajan on laadittava 
turvallisuusasiakirja, jossa on:
1)... esitettävä a) rakennushankkeen 
ominaisuuksista, b) olosuhteista ja c) 
luonteesta aiheutuvat vaara - ja 
haittatekijät sekä d) toteuttamisen 
tiedot, e) vaara - ja haittatekijät liitteen 2 
töissä; sekä f) työmaahan liittyvä 
teollinen tai muu toiminta
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

8 § �M�D�W�N�X�X�«

Rakennuttajan on laadittava

2) ... turvallisuussäännöt, jossa on 
esitettävä
a) turvallisuushallinnan tavoitteet ja 
toimenpiteet, b) ohjeet 
-turvallisuusseurantaan 
-tarkastuksiin
-yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin
-henkilöntunnisteen käyttöön ja 
kulkulupaan
-turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

8 § �M�D�W�N�X�X�«

Rakennuttajan on laadittava, jossa on 

3) Menettelyohjeet seuraavista:
-työmenetelmät 
-aliurakoinnin menettelyt 
-työhygieenisiä mittauksia koskevat 
menettelyt
4) asiakirjojen täytäntöönpanon 
seuranta
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 8 § -Hyvät käytännöt: 

Rakennuttajan on hallittava sopimus- ja 
informaatio-ohjaus seuraavissa:
1) hankkeen linjajohto
2) toimivalta muuttaa prosessia
2) johtamistavan myönteiset vaikutukset
tulokseen 
3) johtamisen ja päätöksenteon tehokkaat 
työkalut ja analyysien teko
4) strategisen ja operatiivisen johtamisen 
"täsmäkenot"
5) toimintakulttuurin luominen 
maanläheisesti, ei mitään "temppulogiaa"
6) yhteydet turvallisuus-tuottavuus �±
sidoksessa ottaen uusia menetelmiä 
vanhojen rinnalle 
7) korkeat tavoitetasot, lyhyet askelet,  
mittatilausperiaate tarvittaessa
8) vastuiden ja toimenpiteiden määrittely, 
organisointi 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 8 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

Rakennuttajan on varmistettava 
kumppaneidensa ja osapuolten 
toiminnassa seuraavat:
9) johdon sitoutuminen turvallisuuteen
10) järjestelmätason jatkuva seuranta ja 
itsearviointi, benchmarking
11) vaaroja ennalta ehkäisevä 
muutosjohtaminen
12) ammatillinen pätevyys, 
osallistaminen, motivaatio ja 
turvallisuuden arvostus
13) johdon ja henkilöstön yhteistyö, että 
täytetään täydessä mitassa velvollisuudet 
ja vastuut
14) menetelmät seurantaan, arviointeihin 
ja palautteen antoon
15) hyvä dokumentointi
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

9 § Rakennuttajan asiakirjojen 
ajan tasalla pito, tietojen anto 
sekä toimenpiteiden 
täytäntöönpanon seuranta

�����«�R�O�W�D�Y�D�������M�D������§ :n asiakirjojen tiedot 
ajan tasalla
2)...välitettävä 7 ja 8 § :n asiakirjojen 
tiedot ja muutokset suunnittelijoille ja 
päätoteuttajalle
3)...käsiteltävä tiedot, suunnitelmat ja 
turvallisuustoimenpiteet yhteistyössä 
a) ennen rakennustyön alkua ja b) 
rakennustyön aikana
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

9 § �M�D�W�N�X�X�«��

4)...jos ei asiantuntemusta, ....on 
käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, 
...varmistuttava, että asiantuntijalla 
pätevyys ja muut edellytykset
�����«�Y�D�U�P�L�V�W�H�W�W�D�Y�D���M�D���V�D�D�G�D���K�D�O�W�X�X�Q�V�D��
asiakirjat, että päätoteuttaja on tehnyt 
10 ja 11 § :n suunnitelmat
6)...varmistettava, miten seurataan 
henkilötunniste käyttövelvoitetta -
työturvallisuuslaki 52 a §
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 9 § -Hyvät käytännöt: 

Rakennuttajan on varmistettava 
kumppaneidensa ja osapuolten 
toiminnassa seuraavat:
1) näiden linjajohto, seuranta, 
turvallisuuden jatkuva kehittäminen
2) toteutusorganisaation tiivis ja avoin 
vuorovaikutus 
3) operatiivisen päätöksenteon 
vastuutukset toimenpiteiden toteuttajille
4) toimenpiteistä hankitaan kaikki yhteen 
sovitettu asiantuntijatieto
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 9 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

�5�D�N�H�Q�Q�X�W�W�D�M�D�«
5) varmistaa, että toimenpiteet täytäntöön, 
kerätään tieto järjestelmällisesti, ja 
palautetieto analysoidaan 
6) toteuttaa menettelyt riskien varhaiseen 
tunnistamiseen 
7) läpivie hyvät yhteisönormit kannustaen 
turvallisuuteen  johto-,  työryhmä- ja 
yksilötasolla 
8) järjestää, että on seuranta ja raportointi 
ja että hyvät käytännöt siirretään 
hankkeista toiseen
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

10 § Rakennustöiden 
turvallisuussuunnittelu

Turvallisuussuunnittelussa
1)...päätoteuttajan esitettävä 
rakennuttajalle... suunnitelmat.
2)...suunnitelmat ennen rakennustöiden 
aloittamista.
3)...päätoteuttajan on selvitettävä 
yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista 
ja työympäristöstä...vaara - ja 
haittatekijät.
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

10 § �M�D�W�N�X�X�«

Turvallisuussuunnittelussa
4)...vaara- ja haittatekijät... 
poistettava... arvioitava niiden 
merkitys 
5)...huomioon turvallisuusasiakirjan 
tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle 
muutokset, myös 
turvallisuustoimenpiteet, jotka 
koskevat liitteen 2 töissä
�����«�K�X�R�P�L�R�R�Q���V�X�X�Q�Q�L�W�W�H�O�X�V�V�D���S�\�N�l�O�l�Q��
kohdat 1 -18
�����«�N�L�U�M�D�O�O�L�V�H�W���V�X�X�Q�Q�L�W�H�O�P�D�W����
suunnitelmat tarkistettava ja pidettävä 
ajan tasalla
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 10 § -Hyvät käytännöt:

Rakennuttajan on järjestettävä
1) yhteistyö päätoteuttaja-rakennuttaja 
2) organisatorisen oppimisen käytännöt
3) osaamisen varmistaminen, hallinta ja 
johtaminen sekä tarvittava lisäkoulutus
4) yhteistyökumppaneiden toiminnan 
turvallisuushallinta
5) muutosten hallinta
6) yhteistyö ja tiedonkulku 
7) tiimien ja yksilöiden  osaamisen 
yhteensovittaminen
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

11 § Rakennustyömaa -alueen 
käytön suunnittelu

1)...päätoteuttajan esitettävä 
rakennuttajalle... suunnitelmat.
2)...suunnitelmat ennen 
rakennustöiden aloittamista.
3)...päätoteuttajan on selvitettävä 
vaara- ja haittatekijät. 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

11 § �M�D�W�N�X�X�«

4)...vaara - ja haittatekijät... poistettava... 
arvioitava niiden merkitys 
5)...huomioon turvallisuusasiakirjan 
tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle 
muutokset, myös 
turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat 
liitteen 2 töissä
6)...suunnittelussa pykälän kohdat 1 -11
7)...kirjallisesti rakennus - ja 
työvaiheittain, suunnitelmat 
tarkistettava, pidettävä ajan tasalla

+ 11 § -Hyvät käytännöt:
samoja kuin edellä 10 §
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

3 LUKU Rakennusvaihe

12 § Rakennustyön johto

�����«�S�l�l�W�R�W�H�X�W�W�D�M�D�Q���«�\�O�H�L�V�M�R�K�W�R����
osapuolten yhteistoiminta ja 
tiedonkulku, toimintojen 
yhteensovittaminen, työmaa -alueen 
siisteys ja järjestys
�����«�S�l�W�H�Y�l���Y�D�V�W�X�X�K�H�Q�N�L�O�|���M�D���V�L�M�D�L�Q�H�Q
�����«�M�R�N�D�L�V�H�Q���W�\�|�Q�D�Q�W�D�M�D�Q���Q�L�P�H�W�W�l�Y�l��
pätevä ja vastuunalainen henkilö
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 12 § -Hyvät käytännöt:

1) osaaminen syntyy etulinjan 
yrityskäytännön kokemuksista
2) parhaat käytännöt jalostetaan edelleen 
yrityskäytäntöön
3) hyvä työmaakäytäntö on perusta myös 
hyvän strategisen ja operatiivisen 
turvallisuusosaamisen kehittämiselle 
4) vanhemmuusmetodit käyttöön, 
mentorointi ja tutorointi. 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 12 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

5) johtaminen on osien, niiden välisten 
suhteiden ja kokonaisuuden yhteisen 
tekemisen hallintaa
6) voimavarat käyttöön, henkilöstö on 
tärkein voimavara: osaamisen johtaminen, 
on liiketoimintaosaajat ja liiketoiminnan 
toteuttajat. 
7) jokainen yrityksen työntekijä otetaan 
mukaan innovaatiotyöhön
8) kehitetään innovaatioita edistävät 
työkalut, varataan aika ja tila 
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 12 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

9) työntekijä/henkilöstö on pätevin kehittäjä 
�R�P�D�V�V�D���W�\�|�V�V�l�l�Q�����´�W�D�K�G�R�Q���D�Q�W�D�D���S�D�U�K�D�D�Q��
�W�\�|�V�X�R�U�L�W�X�N�V�H�Q�´�����´�\�P�P�l�U�U�l�Q���W�D�Y�D�W�����M�R�O�O�D��
hankkeeni ja työmaani on luomassa 
�P�H�Q�H�V�W�\�V�W�l�´�����´�P�L�Q�X�O�O�D���R�Q���K�\�Y�l���W�D�K�W�R�W�L�O�D���M�D��
�P�R�W�L�Y�D�D�W�L�R�´�����´�\�U�L�W�\�N�V�H�Q���W�X�O�H�Y�D�L�V�X�X�V��
�P�H�U�N�L�W�V�H�H���P�L�Q�X�O�O�H���S�D�O�M�R�Q�´�����´�W�X�Q�Q�H�Q���\�O�S�H�\�W�W�l����
kun kerron olevan töissä tässä 
�\�U�L�W�\�N�V�H�V�V�l�´�����´�W�\�|�Q�L���D�Q�W�D�D���W�l�\�W�W�\�P�\�N�V�H�Q��
�W�X�Q�W�H�H�Q�´�����´�Y�R�L�Q���V�X�R�V�L�W�H�O�O�D���\�U�L�W�\�V�W�l�Q�L�´��
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toivo niskanen, stm, 
10.10.2009

+ 12 § -�+�\�Y�l�W���N�l�\�W�l�Q�Q�|�W���M�D�W�N�X�X�«

10) Rakennusyrityksen tulee toteuttaa 
edelläkävijän kulttuuri: 
a) pätevyyksiä ja toimintamalleja myös 
tulevaisuuteen, b) tiimeihin liittymistä 
rohkaistaan, c) osaamistarpeet (kysyntä), 
kohtaavat osaamisvoimavarat (tarjonta), 
d) henkilökohtaisen kehitysuran 
suunnittelu, e) osaamisvoimavarojen 
myönteiset vaikutukset, f) 
osaamisvoimavarojen hiominen, g) 
arvioidaan vahvuudet ja heikkoudet 
kilpailijoihin verrattuna, h) käyttöön 
otetaan hyödyntämättömät, mutta 
keskeiset osaamisalueet


